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Tutti i valori in [mm]
Dimensioni   „blu“
Punti di fi ssaggio   „arancione“

Distanze minime

sopra 200

sotto 400

laterale 200

frontale 1.200

Designazione Quadro commutazione per alimentazione di riserva 3PH 

Applicazione Funzione di backup della batteria- SMA Flexible Storage System

Regione Italia

Inverter con batteria 1 x Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0

Inverter FV - monofase
Inverter FV - trifase

2 x Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0/6.0
1 x Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0 (si noti che gli inverter trifase non supportano la funzione di backup)

Monitoraggio e controllo   SMA - Backup Controller integrato
  preparato per retrofitting di SMA Home Manager 2.0 oppure SMA Energy Meter

Collegamento del contatore Le connessioni M2 e M3 sono preparate per il collegamento secondo la norma CEI 0-21 „12.1.1.2“ o „12.1.1.3“.

Struttura di rete Trifase -3PH- 230/400V - Sistema TT o TN-S

Quantità Denominazione Quantità Denominazione

1 Quadro commutazione per alimentazione di riserva 7 Controdado M20

2 Connettore a vite per cavo M40 (intervallo di serraggio Ø 16 – 28 mm) 1 Guarnizione ripartita per conduttore CAT 5e (M25)

5 Connettore a vite per cavo M32 (intervallo di serraggio Ø 13 – 21 mm) 1 Elemento di compensazione pressione

6 Connettore a vite per cavo M25 (intervallo di serraggio Ø 9 – 17 mm) 1 Tappi di copertura per viti di fissaggio 

2 Connettore a vite per cavo M20 (intervallo di serraggio Ø 6 – 13 mm) 1 Connettore di comunicazione (inserito sul Backup Controller - X2504)

2 Ingrandimento da -M32 a M40- 1 Adesivo di avviso „Tensione pericolosa“

2 Ingrandimento da -M25 a M32- 1 Adesivo - Avviso di sistema di accumulatori compatibile con rete isolata

4 Ingrandimento da -M20 a M25- 1 Istruzioni di installazione

1 Riduzione da -M20 a M12- (per valvola di compensazione pressione) 1 Panoramica del cablaggio (stampa DIN A3)

3 Controdado M32 1 Schema elettrico (stampa DIN A3)

4 Controdado M25

VOLUME DI FORNITURA
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PANORAMICA DELLA CIRCUITERIA DEL SISTEMA
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GUIDA ALLA SELEZIONE - INVERTER FV

Per la stabilità dell‘esercizio con energia elettrica di backup, occorre osservare il rapporto tra Sunny Boy Storage e la potenza inverter FV installata:
La potenza dell‘inverter FV deve essere presa in considerazione!

Fattore di prestazione raccomandato da SMA per la modalità alimentazione di backup:

 Inverter FV Σ PNOMINALE
    ≤ 1,3
 SB Storage PNOMINALE

Questa prestazione può risultare superiore perché hanno importanza tutti i seguenti fattori.

  Condizioni locali relative alla radiazione solare e al tempo meteorologico (la potenza FV installata non sempre corrisponde alla potenza FV in uscita 
effettiva)

  Lo stato di carica della batteria (una batteria completamente carica non è in grado di assumere l‘eccedenza di energia FV)
  La caratteristica dei carichi collegati (improvvise variazioni di carico possono causare brevi interruzioni dell‘alimentazione di backup)

In questo modo è anche possibile collegare Sunny Boy Storage SBS3.7 a un solo Sunny Boy 5.0 o a due unità Sunny Boy 3.0 (contrassegnato con # nella tabella). 
Tuttavia, ciò può condurre a interruzioni di alimentazione durante il funzionamento dell‘alimentazione di backup a causa di improvvise variazioni del carico.

Carico sbilanciato consentito     Inverter FV ΣPNOMINALE ≤ 6 [kW]

Potenza inverter totale consentita (Inverter batteria + Inverter FV)  ΣPNOMINALE ≤ 11,08 [kW]

Quantità di 
1PH-Inverter Inverter-FV - 1PH Quantità di 

3PH-Inverter Inverter FV - 3PH SB-Storage 3.7 SB-Storage 5.0 SB-Storage 6.0

1 Sunny Boy 3.0

- -   
1 Sunny Tripower 3.0   x
1 Sunny Tripower 4.0  x x

2 Sunny Boy 3.0 - - #  x
1
1

Sunny Boy 3.0
Sunny Boy 3.6

- - # x x

1 Sunny Boy 3.6
- -   
1 Sunny Tripower 3.0  x x

2 Sunny Boy 3.6 - - # x x

1 Sunny Boy 4.0
- -   
1 Sunny Tripower 3.0  x x

1 Sunny Boy 5.0 - - #  
1 Sunny Boy 6.0 - - #  x
- - 1 Sunny Tripower 3.0   
- - 1 Sunny Tripower 4.0   
- - 1 Sunny Tripower 5.0   
- - 1 Sunny Tripower 6.0   x



10013491_Scheda Tecnica_3PH_SMA_1ST6_1STP6.0_2SB5_BBDAP_20KW_1PH_PREP_IT_1.0

Pagina 4 di 6

SCHEDA TECNICA
3PH-Quadro commutazione per alimentazione di riserva

3PH_SMA_1ST6_1STP6.0_2SB5_BBDAP_20KW_1PH_PREP_IT_1.0 Cod. art. 10013491

Il testo e le illustrazioni corrispondono allo stato tecnico al momento della stampa, soggetto a modifi che
senza preavviso. Nonostante l‘attento editing, tutte le informazioni sono senza garanzia. La responsabilità
è esclusa. ©enwitec electronic GmbH

enwitec electronic GmbH
Scherrwies 2 | 84329 Wurmannsquick | Tel. +49 8725 9664-0 
Mail info@enwitec.eu | www.enwitec.eu

Stato: Gennaio 2022

INGRESSO CAVI E CONNESSIONI

Raccordo a vite Alla morsettiera / 
conneccione

Campo di 
serraggio [mm]

Tipo di fi lo Sezione trasversale
max. [mm²]

Lunghezza di 
spellatura [mm]

Puntale

M32
M40

X200 - Rete
13 - 21
16 - 28

monofi lo
fi lo sottile
fi lo sottile

16
25
16

18 - 20
-
-


M32
M40

X206 - Carico
13 - 21
16 - 28

monofi lo
fi lo sottile
fi lo sottile

16
25
16

18 - 20
-
-


M25 X201.1 - SB-Storage 9 - 17
monofi lo
fi lo sottile
fi lo sottile

10
10
6

13 - 15
-
-


M25
M32

X202.1 - STP/SB-Inverter
9 - 17

13 - 21

monofi lo
fi lo sottile
fi lo sottile

10
10
6

13 - 15
-
-


M25
M32

X201.2 - Contatori M2
X202.2 - Contatori M3

9-17
13 - 21

monofi lo
fi lo sottile
fi lo sottile

10
10
6

13 - 15
-
-


M25 E-Meter / Home Manager
Guarnizione spe-
ciale a inserto per 
connettore RJ45

- - - -

M20 X2504 - Comunicazione 6-13 Cavo di comunicazione secondo specifica SMA

M20 PE 6-13
monofi lo
fi lo sottile
fi lo sottile

16
25
16

18 - 20
-
-

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VALORI NOMINALE

Tensione di funzionamento nominale [V] 3PH - 230/400

Tensione di isolamento nominale [V] 400

Frequenza di funzionamento [Hz] 50 ±5%

Massima corrente di corto circuito presunta [kA] 10

Struttura di rete consentita TT / TN-S

Massimo valore dei prefusibili gL/gG [A] 63

Massima potenza termica [kW] 20

Massima potenza di alimentazione in ingresso
(limitata dal sistema)

[kW] 11,08

Perdite in standby, ca. [W] 15

DATI TECNICI •  soddisfatto / - non soddisfatto

DATI GENERALI

Dimensioni LxAxP (senza pressacavi) [mm] 448 x 822 x 161

Peso ca. [kg] 14

Range di temperature in funzione [°C] -25 ... +40

Temperatura - trasporto/accumulo (24 ore 70°C) [°C] -25 ... +55

Umidità - condensazione consentita •/- -

Umidità - intervallo consentito [%] 5...95

Altitudine max. sul livello del mare [m] 2000

Classe di isolamento IP (EN 60529) 65

Applicazione in esterni consentita •/- -

Tipo di installazione Indoor area

Protezione dai contatti elettrici (EN61140) II

Custodia - materiale Polycarbonate

Conformità Direttiva RoHS (2011/65/EU) •/- •

Colore della custodia RAL7035

Copertura trasparente

Modalità di montaggio A parete

Locking system non richiede attrezzi

DATI VARI

Numero di tariff a doganale 85371098

SMA Backup Controller - numero pezzo di 
ricambio

10012490

INTERRUTTORI DI CIRCUITO 

F1.1/2/3 Backup Controller [A] 3 x B6

F2.1/2/3 Backup Controller [A] 3 x B6

F4 Accoppiamento di fase [A] 2 x C32

F201.1 SB-Storage [A] C32

F202.1/2 SB - Inverter FV (monofase) [A] 2 x C32

F202.3 STP - Inverter FV (trifase) [A] 3C25

F201.2 SB-Storage [A] Tipo A / 40 - 0,3

F202.4 Inverter FV (selettivo) [A] Tipo A / 40 - 0,3

CONTATTORI (IEC/EN 61095; IEC/EN60947-1; IEC 60947-5-1)

Q1 Scollegamento rete AC1/AC3 [A] 63 / 30

Q3 Dispositivo di messa a terra AC1/AC3 [A] 63 / 30

Q4 Accoppiamento di fase AC1/AC3 [A] 63 / 30

Tensione di controllo [V] 230

Antironzio •/- •

FUNZIONE DI BACKUP BATTERIA

Massima corrente di sovraccarico (valore effettivo)

Sunny Boy Storage SBS3.7-10
Sunny Boy Storage SBS5.0-10
Sunny Boy Storage SBS6.0-10

[A]
20
28
32

Massima corrente di guasto in uscita (<200 μs) [A] 198

Tensione a terra durante la preparazione della
corrente di corto circuito

[V] <20

Sollecitazione di corrente a breve termine
della messa a terra rete a isola per 5 secondi

[A] 240

Sollecitazione di corrente a lungo termine
della messa a terra rete a isola

[A] 63

Durata fino allo spegnimento in caso di 
superamento della corrente di sovraccarico

[ms] 80

Durata fino allo spegnimento in caso di super-
amento della corrente di picco di 55 A
(= cortocircuito)

[μs] 250
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

I prodotti, Designazione: 3PH_SMA_1ST6_1STP6.0_2SB5_BBDAP_20KW_1PH_PREP_IT_1.0

Numero di articolo: 10013491

Produttore: enwitec electronic GmbH
Scherrwies 2
84329 Rogglfing

Descrizione: Quadro commutazione per alimentazione di riserva per il SMA Flexible Storage System

a cui si riferisce questa dichiarazione sono conformi alle seguenti norme o documenti normativi:

EN 61439-1 Apparecchiature di commutazione e controllo a bassa tensione

EN 61439-2 Combinazioni energia-interruttori

EN 61439-3 Distributore di installazione per il funzionamento da parte di profani 

CEI 0-21:2019-04 Direttiva bassa tensione

e sono conformi alle disposizioni delle seguenti direttive CE:

Direttiva bassa tensione 2014/35/UE

Direttiva sulla restrizione all‘uso delle sostanze pericolose (RoHS) 2011/65/UE

Anno della prima apposizione del
marchio CE:

2018

Data di emissione: 09.10.2018

enwitec electronic GmbH

Nome / fi rma

Johann Wimmer
Amministratore delegato


