FICHE TECHNIQUE Senwitec

) electronic
1PH-Commutateur de transfert automatique pour 1 x Sunny Island
1PH_EPC_SMA.SI_BBDAP_12KW_1PH_PREP_FR_1.0 No° d‘article 10013676

Désignation Commutateur de transfert automatique 1PH - préparée pour postéquipement: SMA - Energy Meter/Home Manager 2.0
Application Fonction de secours a batterie - SMA Flexible Storage System
Région France - Pays-Bas - Belgique
Onduleur a batterie Sunny Island 4.4M-12 /-13 a partir de la version du micrologiciel 1.00.xx.R
Sunny Island 6.0H-12 /-13 a partir de la version du micrologiciel 1.00.xx.R
Sunny Island 8.0H-12 /-13 a partir de la version du micrologiciel 1.00.xx.R
Structure réseau Systéme TT ou TN-S - Monophasé
Alimentation Sunny Island : monophasée ! (= 1 x Sunny Island)
340 | 161 | Toutes les valeurs en [mm]
180 Dimensions Jbleu
| : . y
- Points de fixation Lorange

izEen

622
480

L Zon

Distance minimale

= haut 300

R = bas 300
latéral 200

|‘avant 800

<> CONTENU DE LA LIVRAISON

Nombre  Désignation Nombre  Désignation
1 Commutateur de transfert automatique 1 Membrane de compensation
3 Presse-étoupe M32 x 1,5 (plage de serrage @ 13 — 21 mm) 1 Caches pour vis de fixation
2 Presse-étoupe M25 x 1,5 (plage de serrage @ 9 — 17 mm) Fusible 3 virole 10 x 38 mm
5 Presse-étoupe M20 x 1,5 (plage de serrage @ 6 — 13 mm) 2 (soit Littelfuse #KLKD ou Bussmann #KTK) tous les fusibles sont

insérés (porte-fusible) ; 2 piéces en tant que piece de rechange

—_

Adaptateur de réduction -M20 a M12- (membrane de compensation)

3 Contre-écrou M32 1 Notice d‘installation
2 Contre-écrou M25 1 Etiquette d’avertissement « haute tension »
6 Contre-écrou M20 1 Etiquette d'avertissement C15-712 (pour la france uniquement)
1 Garniture d'étanchéité spéciale (cdble CAT 5e « connecteur RJ45 » -M25-) 1 Etiquette - image «avec référence a une possibilité d'exploitation en ilotage »
T —————————————————————————.
() enwitec electronic GmbH Etat: Novembre 2021

Scherrwies 2 | 84329 Wurmannsquick | Tel. +49 8725 9664-0

Mail info@enwitec.eu | www.enwitec.eu 10013676_Fichetechnique_1PH_EPC_SMA.SI_BBDAP_12KW_1PH_PREP_FR_1.0

Le texte et les illustrations correspondent a |'état technique au moment de I'impression, sous réserve de
modifications sans préavis. Malgré une rédaction soignée, toutes les informations sont sans garantie.

Toute responsabilité est exclue. © enwitec electronic GmbH Page 1 sur6



FICHE TECHNIQUE Senwitec

) electronic
1PH-Commutateur de transfert automatique pour 1 x Sunny Island

1PH_EPC_SMA.SI_BBDAP_12KW_1PH_PREP_FR_1.0 No° d‘article 10013676

<> SCHEMA DE CIRCUIT ORIGINAL SMA
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<> VUE D’ENSEMBLE DU CIRCUIT ORIGINAL SMA
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<> ENTREE DES CABLES ET CONNEXIONS

Presse-étoupe Bornier Plage de serrage Type de fil Section transversale Longueur de Férule

[mm] max. [mm?] dénudage [mm]

13-21 massif 16 -

|l w32 X1 multibrin 25 18-20 -

multibrin 16 v

13-21 massif 16 -

[ IVEY) X2 multibrin 25 18-20 -

multibrin 16 v

massif 16 -

[ IYEY) X3 13-21 multibrin 25 18-20 -

multibrin 16 v

massif 2.5 -

|m m20 X4 6-13 multibrin 25 8-9 -

multibrin 2.5 v

massif 10 -

| m2s X5 (L1/N/PE) 9-17 multibrin 10 13-15 -

multibrin 6 v

massif 2.5 -

| M2 X5 (1/2/3/4) 613 multibrin 25 8-9 -

multibrin 25 4

massif 16 -

| m20 PE 6-13 multibrin 25 18-20 -

multibrin 16 v

T,
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<> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VALEURS NOMINALES

Données générales

- applicable / - non applicable

Tension d’emploi assignée CA [vi 1PH - 230 Dimensions L/H/P (sans presse-étoupes) [mm] 338/622/161

Tension d‘isolement assignée [V] 400 Poids, env. [kql 10,5

Fréquence de fonctionnement [Hz] 50/60 +5% Plage de température de fonctionnement [°Cl -25...+40

Courant de court-circuit présumé max. [kA] 10 Température - transport/stockage (24h 70°) [°d -25.. 455

Structure réseau autorisée TT/TN-S Humidité - condensation admise o/- -

Valeur max. des préfusibles [A] 63 Humidité — plage autorisée [%] 5..95

Puissance thermique max. (kW] 12 Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000

Perte en attente, env. [W] 1 Classe de protection IP (EN 60529) 65
Utilisation en extérieur autorisée (zone protégée) of/- -

DISJONCTEURS ET FUSIBLES Type d'installation Intérieur

F1.1  Fusible a virole 10x38 mm [A] 1-aactionrapide Protection contre les chocs électriques (EN 61140) Il

F1.2  Fusible a virole 10x38 mm [A]  1-aactionrapide Matériau du boitier Polycarbonate

F2 RCD (interrupteur différentiel) [A]  TypeA/40-0,03 Conformité RoHS (2011/65/EU) o/- .

F5.1  Fusible a virole 10x38 mm [A]  1-aactionrapide Couleur du boitier similaire RAL7046

F5.2  Fusible a virole 10x38 mm [A]  1-aactionrapide Capot transparent

F6 MCB (disjoncteur) [A] 32 Mode de montage Montage mural

F7 RCD (interrupteur différentiel) [A]  TypeA/40-0,03 Systéme de verrouillage sans outil

CONTACTEURS (IEC/EN 61095; IEC/EN60947-1; IEC 60947-5-1) Divers

Q2  Déconnexion du réseau AC1 [A] 63 Numeéro tarifaire client 85371098

Q3  Dispositif de mise a la terre | AC1 [A] 40

Q4  Dispositif de mise a la terre Il AC1 [A] 40

Tension de commande [V] 230

Anti-bourdonnement o/ .
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<> DECLARATION DE CONFORMITE CE DU FABRICANT
Le produit, Désignation : 1PH_EPC_SMA.SI_BBDAP_12KW_1PH_PREP_FR_1.0
Numéro d‘article : 10013676
Fabricant : enwitec electronic GmbH
Scherrwies 2
84329 Rogglfing
Description : Commutateur de transfert automatique pour le SMA Flexible Storage System
auquel se réfere la présente déclaration est conforme aux normes ou documents normatifs suivants :
EN 61439-1 Ensembles d‘appareillage a basse tension
EN 61439-2 Ensembles d‘appareillage de puissance
EN 61439-3 Tableaux de répartition destinés a étre utilisés par des personnes ordinaires (DBO)
NF C15-100 Installations électriques en basse tension (FR)
UTE C15-712 Installations photovoltaiques autonomes non raccordées au réseau public de

distribution avec stockage par batterie (FR)

ainsi qu‘aux dispositions des directives CE suivantes :
Directive basse tension 2014/35/UE

Directive relative a la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) 2011/65/UE

Année d‘apposition du marquage CE: 2019

Date de délivrance : 01.06.2019

enwitec electronic GmbH

Nom / Signature

Johann Wimmer
Directeur Général
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