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Am Netzanschlusspunkt In der Verbraucheranlage | Dreipolig Allpolig

_ NETZFORM TRENNUNG

@  TN-C (PEN-Leiter) TN-S* v'empfohlen** verlaubt**

. . @ 1T IT verlaubt***
Alle Netzumschaltboxen mit FRT Unterstiitzung!
_ . ‘ @ TT TT verlaubt****
Maximale netzseitige Vorsicherung <63A!
Schaltplidne beachten! @  TN-C (PEN-Leiten) TN-C (PEN-Leiter)

*  Die Aufteilung/Trennung in separaten Neutralleiter und Schutzleiter muss VOR der Netzumschaltbox (von Netzseite betrachtet) erfolgen!

**  Dreipolige Trennung ist immer erwiinscht, aber die Leitungslange von der Nullungsverbindung bis zur Netzumschaltbox darf maximal 2 m betragen!
Bei mehr als 2 m Leitungslange ist dann eine allpolige Trennung erforderlich (aus OVE E 8101, Teil 5,55; Verweis in TAEV 2020/11/112-"6.11.4 Umschaltein-
richtung,)

**% | t. OVE R20:2016: Inselbetrieb im IT-System ware mdglich, eine enwitec Netzumschaltbox ist fiir diese Anwendung nicht verfiigbar!

*#%% | t. OVE E 8101:2019: SchutzmaBnahme durch geeignete Erdung der dezentralen Erzeugungsanlage ist akzeptiert. Die Eignung bzw. Akzeptanz der Netz-
umschaltbox ist mit dem Netzbetreiber zu kldren!
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STANDARD @ STANDARD @
@ »TN-C/TN-S" W1 /TT
Bei mehr als 2m Leitungslange von Nach Absprache mit
] der Nullungsverbindung Netzbetreiber

mit Schutzrelalsfir mit Schuizrelais + zusdtzlichem manuellem mit Schutzrelaisfir

mit Schutzrelais +zusatzlichem manuellem

Iinselnetzfdhige Anlagen Quellenumschalterfiir die inselnetzfahige Anlagen Quellenumschalterfiirdie
(z.B.flr TINETZ) Notstromlasten (Absprache (z.B.fiirTINETZ) Notstromlasten (Absprache
Installateur/ Endkunde) Installateur/ Endkunde)
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