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Alle Werte in [mm]
Abmessungen  „blau“
Befestigungspunkte  „orange“

Minimale Abstände

oben 200

unten 400

seitlich 200

vorne 1200

LIEFERUMFANG

Anzahl Bezeichnung Anzahl Bezeichnung

1 Allgemeine Installationsanleitung SMA-Sunny Island 3 Gegenmutter M32

1 Wandbefestigungslaschen-Set 3 Gegenmutter M25

2 Kabeltülle M63 6 Gegenmutter M20

3 Kabelverschraubung M32 1 geteilter Formdichteinsatz M25

3 Kabelverschraubung M25 1 Sicherung 10x38mm

6 Kabelverschraubung M20 1 Original-Beipack SMA Home Manager

Innere Anordnung und Komponenten können variantenspezi�sch abweichend sein!

Bezeichnung Battery-Backup-Distribution 3PH inkl. SMA Home Manager 2.0

Anwendung Ersatzstrom - SMA „Flexible Storage System“

Region Deutschland, Österreich, Schweiz

Batterie-Wechselrichter

Home Manager
Netzform

Sunny Island 4.4M-12 / -13 ab Firmware-Version 1.00.xx.R
Sunny Island 6.0H-12 / -13 ab Firmware-Version 1.00.xx.R
Sunny Island 8.0H-12 / -13 ab Firmware Version 1.00.xx.R
HM-20 ab Firmware-Version 2.00.00R
TT oder TN-S System
Sunny Island Einspeisung: 3-phasig (=1 Cluster)
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SCHALTPLAN
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ORIGINAL VERSCHALTUNGSÜBERSICHT SMA

4.~2.2 

SU
NN

Y P
OR

TA
L

SU
NN

Y
HO

M
E M

AN
AG

ER
 2.

0

PENL3L2L1X1

PENL3L2L1X2

X3
L1

L2
L3

N
N

N
PE

PE
PE

X4
L1

L2
L3

N
N

N
1

2
X5

L
N

1
4

23

PE

Ba
tTm

p
+

_
DC

N
AC

2

Co
mE

TH

Co
mS

yn
cO

ut
Co

mS
yn

cInL
AC

1
N

PE

LNCNC
L

PE

Ba
tVt

gO
ut

Re
lay

 1
Re

lay
 2

Dig
In

Ex
tVt

g
+ _ _

NO
C +

N TT

SL
AV

E 2
M

AS
TE

R
SL

AV
E 1

Ba
tTm

p
+

_
DC

N
AC

2

Co
mE

TH

Co
mS

yn
cO

ut
Co

mS
yn

cInL
AC

1
N

PE

LNCNC
L

PE

Ba
tVt

gO
ut

Re
lay

 1
Re

lay
 2

Dig
In

Ex
tVt

g
+ _ _

NO
C +

N TT

Ba
tTm

p
+

_
DC

N
AC

2

Co
mE

TH

Co
mS

yn
cO

ut
Co

mS
yn

cInL
AC

1
N

PE

LNCNC
L

PE

Ba
tVt

gO
ut

Re
lay

 1
Re

lay
 2

Dig
In

Ex
tVt

g
+ _ _

NO
C +

N TT

W
LA

N

W
AN

Sc
hu

tzl
eit

er
Da

ten
ka

be
l

Au
ße

nle
ite

r
Ne

utr
all

eit
er

Ka
be

l D
C+

Ka
be

l D
C–

Ne
tzw

erk
ka

be
l

Sp
ee

dw
ire

 (L
AN

)
Ab

sch
lus

sw
ide

rst
an

d

*
Be

i N
etz

au
sfa

ll m
ax

im
al 

au
slö

sef
äh

ige
 Le

itu
ng

ssc
hu

tzs
ch

alt
er:

 
Au

slö
sec

ha
rak

ter
isti

k B
6 (

SI4
.4M

) o
de

r B
16

/C
6

(SI
6.0

H/
SI8

.0H
).

**
 D

ie 
Str

om
ve

rso
rgu

ng
 de

s R
ou

ter
s u

nd
 de

r o
pti

on
ale

n S
wi

tch
es

mu
ss 

an
 da

s E
rsa

tzs
tro

mn
etz

 an
ge

sch
los

sen
 w

erd
en

.

Lithium-Ionen-Batterie

Bleibatterie

BA
TTE

RIE

Am
 A

ns
ch

lus
s A

C2
Ne

utr
all

eit
er

 im
me

r
an

  N
 an

sc
hli

eß
en

.
TT

RO
UT

ER
  *

*

ÖF
FE

NT
LIC

HE
S

ST
RO

M
NE

TZ
Ne

tza
nsc

hlu
ssp

un
kt

mi
t E

ne
rgi

ez
äh

ler
 de

s
En

erg
iev

ers
org

un
gs

-
un

ter
ne

hm
en

s
TN

- o
de

r T
T-S

yst
em

UM
SC

HA
LTE

IN
RIC

HT
UN

G

NE
TZ

TR
EN

NU
NG

ER
DU

NG
S-

EIN
RIC

HT
UN

G

AC
-VE

RB
RA

UC
HE

R

PV
-W

EC
HS

ELR
IC

HT
ER

PV
-G

EN
ER

AT
OR

Vo
rha

nd
en

e
Ha

usv
ert

eil
un

g
mi

t 
Sc

hu
tzo

rga
ne

n*

BA
TTE

RIE
-

SIC
HE

RU
NG



10013548_Datenblatt_3PH_SMA.SI_BBDAP_72.5KW_3PH_INT.HM_DACH_2024_01_10

Seite 4 von 7

DATENBLATT

Art.Nr. 10013548
Netzumschaltbox | 3PH_SMA.SI_BBDAP_72.5KW_3PH_INT.HM_DACH

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, 
Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne 
Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen. ©enwitec electronic GmbH

enwitec electronic GmbH

Scherrwies 2 | 84329 Wurmannsquick

Mail info@enwitec.eu

www.enwitec.eu

Stand:  Juli 2020

KABELEINFÜHRUNGEN UND ANSCHLÜSSE

Klemmleiste Kabeleinführung Klemmbereich
[mm]

Litzentyp max. Querschnitt 
[mm²]

Abisolierlänge 
[mm]

Aderendhülse

X1, X2 Kabeltülle M63 14 - 54
feindrähtig

mehrdrähtig
120
150

24
ü
ü

X1 - PE M25 9 - 17
feindrähtig

mehrdrähtig
120
150

24
ü
ü

X3 M32 13 - 21
eindrähtig
feindrähtig
feindrähtig

16
25
2,5

18 - 20
-
-
ü

X4 M20 6 - 13
eindrähtig
feindrähtig
feindrähtig

2,5
2,5
2,5

8 -9
-
-
ü

X5 (L1/N/PE) M25 9 - 17
eindrähtig
feindrähtig
feindrähtig

10
10
2,5

13 - 15
-
-
ü

X5 (1/2/3/4) M20 6 - 13
eindrähtig
feindrähtig
feindrähtig

2,5
2,5
2,5

8 - 9
-
-
ü

X4

X5

X1 X2 X3

PE

M25 für CAT 5e

geteilter Dichtungseinsatz

für RJ45 Stecker!
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•  zutre�end  /  - nicht zutre�endNENNWERTE

Bemessungsspannung AC [V] 3PH - 230/400

Bemessungsisolierspannung [V] 400

Betriebsfrequenz [Hz] 50/60+/-5%

Max. schaltbarer Kurzschlussstrom   [kA] 10

Zulässige Netzform   TT/TN-S

Max. netzseitige Vorsicherung [A] 160

Max. thermische Durchgangsleistung [kW] 72,5

Standby-Verluste, ca. [W] 15

LS-SCHALTER UND SICHERUNGEN

F1 Kapselsicherung 10x38mm [A] 1 - �ink

F2 RCD (Fehlerstromschutzschalter) [A] Typ A / 40 - 0,03

F5 Kapselsicherung 10x38mm [A] 1 - �ink

F6 MCB (Leitungsschutzschalter) [A] C32

F7 RCD (Fehlerstromschutzschalter) [A] Typ A / 40 - 0,03

SCHÜTZE (IEC/EN 61095; IEC/EN60947-1; IEC 60947-5-1)

Q2 Netztrennung
AC1 [A]
AC3 [A]

105 (≤60°C)
80 (≤60°C)

Q3 Erdungseinrichtung I AC1 [A] 40

Q4 Erdungseinrichtung II AC1 [A] 40

Steuerspannung [V] 230

Brummfrei •/- -

TECHNISCHE DATEN
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•  zutre�end  /  - nicht zutre�endALLGEMEIN

Maße BxHxT (ohne Verschraubungen) [mm] 600 x 800 x 300

Gewicht, ca. [kg] 30

Betriebstemperaturbereich [°C] -25...+40

Temperatur - Transport/Lagerung  (24 Std. 70°C) [°C] -25...+55

Luftfeuchte - kondensierend erlaubt •/- -

Luftfeuchte - zulässiger Bereich [%] 5...95

Max. Aufstellhöhe über N.N. [m] 2000

Schutzart IP (EN 60529) 65

Outdoor-Eignung (geschützter Bereich) •/- -

Aufstellungsart Innenbereich

Schutzklasse (EN 61140) II

Gehäusematerial GFK

RoHS-konform (2011/65/EU) •/- •

Gehäusefarbe ähnlich RAL 7035

Deckel ähnlich RAL 7035

Montageart Wandmontage

Verschlusstyp Doppelbartverschluss

SONSTIGES

Zolltarifnummer 85371098

TECHNISCHE DATEN
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Produkt, Bezeichnung: 3PH_SMA.SI_BBDAP_72.5KW_3PH_INT.HM_DACH

Artikelnummer: 10013548

Hersteller: enwitec electronic GmbH
Scherrwies 2
84329 Roggl�ng

Beschreibung: Umschalteinrichtung für das SMA Flexible Storage System

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

EN 61439-1 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen

EN 61439-2 Energie-Schaltgerätekombinationen

EN 61439-3 Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien (DBO)

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien(n):

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Sto�verbote 2011/65/EU (RoHS)

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2020

Ausstelldatum: 02.07.2020

enwitec electronic GmbH

Name / Unterschrift

Johann Wimmer
Geschäftsführung


