DATENBLATT (>enWitec

greenLink Group
ART.NR. 10019509

> Scherrwies 2 | 84329 Wurmannsquick
Netzumschaltbox :

info@enwitec.eu
POWER Backup 63 VERTO PLUS DE

Bezeichnung POWER Backup 63 VERTO PLUS DE

Anwendung FUr das Fronius Verto Plus System ,,Full Backup"

Region Deutschland, Schweiz

Netztrennung Allpolige oder dreipolige Trennung (mittels Steckbricken initial konfigurierbar), ohne FRT-Fahigkeit

Netzform 3PH 230/400V - TN-C/TN-S oder TT-Netze; KEIN TN-C Netz in der Kundenanlage!

Hybrid-Wechselrichter VERTO PLUS 15.0/17.5/20.0/25.0/30.0/33.3

Steuerung & Uberwachung Fronius Smart Meter TS65A-3 - ,Touchscreen" ist integriert
Alle Werte in [mm] Innere Anordnung und Komponenten kdnnen variantenspezifisch abweichend sein!
Abmessungen Jblau®
Befestigungspunkte Lorange"

Minimale Abstande
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Anzahl Bezeichnung Bezeichnung §
Netzumschaltbox Kabelverschraubung M32 inkl. Gegenmutter §

Installationsanleitung Kabelverschraubung M2o inkl. Gegenmutter

Bedienungsanleitung Fronius Smart Meter
Schaltplan DIN A3

Steckbricken (fir Konfiguration Netztrennung)

Notstromaufkleber Fronius

Abdeckkappen fir Befestigungsschrauben Warnaufkleber ,Geféhrliche Spannung"

Kabelverschraubung Mgo inkl. Gegenmutter
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Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Anderungen sind vorbehalten.
Alle Angaben sind trotz sorgféltiger Bearbeitung ohne Gewahr. Eine Haftung wird ausgeschlossen.
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(> VERSCHALTUNGSUMGEBUNG VERTO PLUS

BESTEHENDE HAUSINSTALLATION
EXISTING DOMESTIC INSTALLATION
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ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS
FREIGEGEBENE BATTERIEN
(SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)

A3 BOX ©enwited oot o

(REFER TO BATTERY SCHEMATIC)

. . SYMBOL DEFINITION:

TS TWISTED PARR

7\,—|

g

%* 1) PE - N VERBINDUNG NUR IM TN-SYSTEM
PE - N CONNECTION ONLY IN TN-NETWORK

10019509-DE_DAT_POWER Backup 63 VERTO PLUS DE_2.0 (f)

%4 R %A R\

’_"I
*3) DIE DURCHGANGIGE VERBINDING ZWISCHEN
POTENTIALAUSGLEICHSSCHIENE UND N-LEITER
DARF NICHT UNTERBROCHEN WERDEN (Z.B.: Fi;...)
LAST NOTSTROMVERSORGUNG THE SEAMLESS CONNECTION BETWEEN POTENTIAL

LOAD BACKUP LOAD COMPENSION BAR AND N-CABLE CANNOT BE
INTERRUPTED (E.G. FAULT CURRENT PROTECTION SWITCH)

*2) DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN ABSCHLUSS
DER LEITUNGSENDEN MITTELS ABSCHLUSSWIDERSTANDE.
I DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.
THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE
TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION
RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL.
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( INTERNE VERSCHALTUNG

EVU-ZAHLER Fronius-Wechselrichter
- Steckbriicke NICHT gesteckt
UTILITY-METER vee e oo
Fronius-inverter PILOT Jumper NOT inserted
ﬂ for three-pole disconnection
- BE < [BlE
s 0
% X5 & Xl <[ fofo] I~ *
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= TYP A
Fronius Smart Meter fsyple? A0
elektiv
TS65A-3 selective
J33=z=
AR Y
< |0 |©
|2 * Temperatureinstellung
-F3 g\ auf 50°C (Wert muss [
B6 ), beibehalten bleibent) o
Set the temperature to o
50°C (this value must |_u|
1 be maintained!). [a]
-K1 _\ -T1 N L g
2 AC 230V 13 -
DC 24V -81*@-_ P
© Steckbriicken im Lieferumfan '9
’ |_ " Position fiir dreipolige Trennung (Neutralleiter nicht geschaltet) [+4
Position for three-pole disconnection (neutral conductor not switched) ';J
i -M2 Position fir allpolige Trennung (Neutralleiter wird geschaltet, el
Erdungseinrichtung fir Inselbetrieb ist aktiv) a
2 Position for all-pole disconnection (neutral conductor is switched, =)
K3 7’ earthing device for island operation is active) :\5
- Nur Stiitzpunkt-Klemme ég
kein kundenseitiger Anschluss o
{verschlossene Klemmoffnungen) ]
Only base terminal =
A1 A1 A1 No customer connection
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() KABELEINFUHRUNG UND ANSCHLUSSE

-X1 -X2 -X4
Netz Last Wechselrichter
T
M40
@19 - 28 mm
[ |
I I M32
@19 -25mm
M20
[I] [I] ‘ @7-13mm
—J =
Datenleitung PE Last "Backup"
Kabelverschraubung Klemmleiste Klemmbereich Litzentyp max. Querschnitt Abisolierlange
[mm] Kupfer [mm?2] [mm] (=
SI
eindrahtig 16 a
B Mo X1 - Netz 19-28 feindrahtig 25 18- 20 g
-
feindrahtig mit Aderendhilse 16 o
2
eindrdhtig 16 i
Bl v -X2 - Last 19-28 feindrahtig 25 18- 20 E-\
feindrahtig mit Aderendhilse 16 2
4
v
eindrahtig 16 a
[ ] Mgo -X3 - Last ,Backup" 19-28 feindrahtig 25 18 - 20 &
feindrahtig mit Aderendhilse 16 g
R o
-X¢ - Fronius Wechsel- emdrg_hng 6 3
[ ] M32 richter 19 - 25 feindrahtig 25 18 - 20 o
feindrahtig mit Aderendhilse 16 %
[=)
eindrdhtig 2,5 §
| M2 -X5 - Datenleitung 7-13 feindrahtig 2,5 9-11 §
feindrahtig mit Aderendhlse
eindrahtig
| m20 PE - Potenzialausgleich 7-13 feindrahtig
feindrahtig mit Aderendhilse
T
e
fc
]
2
e
3
Q
2
Stand: (f) z
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( TECHNISCHE DATEN

NENNWERTE o zutreffend / - nicht zutreffend

Bemessungsspannung [Vl 3PH - 230/400

Bemessungsisolierspannung [Vl 400

Betriebsfrequenz [Hz] 50 +/- 5%

Max. prospektiver Kurzschlussstrom [kA] 10

Zulassige Netzform TN-C/S/TT/TN-S

Netztrennung allpolig oder dreipolig

Max. netzseitige Vorsicherung [A] 63

Max. thermische Durchgangsleistung t_ = 35°C [kw] 35

Standby-Verluste, ca. [w] 14

LEISTUNGSSCHUTZSCHALTER UND FEHLERSTROM-

SCHUTZSCHALTER

F1 Verto Plus MCB[A] 4C63

F2 Verto Plus RCD[A] Typ A - selectiv, 63/0,1
F3 Steuerstromkreis ,Netz" [A] B6

= [
SCHUTZE (IEC/EN 61095; IEC/EN60947-1; IEC 60947-5-1) S
L]
K1 Netztrennung ACa[A] 63 161'
K4/Ks Erdungseinrichtung ACa[A] 25 §
K3 Kommunikation AC1[A] 10 E
K1/K4/Ks Steuerspannung [Vl 230 g
m
K3 Steuerspannung [Vl 12 *g"_
Brummfrei ° s
>
w
3
()
n-I
5
ENERGIEZAHLER EI
Hersteller Fronius g’
wn
Typ TS65A-3 g
o
L2

* ist der maximale, unbeeinflusste Dauerkurzschlussstrom des Netzanschlusses.
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( TECHNISCHE DATEN

KONFIGURATION NETZTRENNUNG MITTELS STECK-BRU- * zutreffend / - nicht zutreffend
CKEN (im Lieferumfang enthalten)
DREIPOLIG
X1 - gesteckt zwischen N-N* 16(25) mm? ===
|
B

X6 - nicht gesteckt 1,5(2,5) mm*

ALLPOLIG

X3 - gesteckt zwischen N-N* 16(25) mm?

X6 - gesteckt zwischen 1-2 1,5(2,5) mm*

ALLGEMEIN
MaRe BxHXT (ohne Verschraubungen) [mm] 315 X 600 X 155
Gewicht, ca. [kqgl 7,6
Betriebstemperaturbereich [°C] -5...4+35 e
Temperatur - Transport/Lagerung (24 Std. 70°C) [°C] -25...+55 2|
Luftfeuchte - kondensierend erlaubt - lé
Luftfeuchte - zulassiger Bereich [%] 5...60 2
Verschmutzungsgrad 2 E
max. Aufstellhéhe Gber N.N. [m] 2000 Ii
o
Schutzart IP (EN 60529) 30 =
Outdoor-Eignung (geschitzter Bereich) - E
Aufstellungsart Innenbereich E
Schutzklasse (EN 61140) l 8|
Gehausematerial Polycarbonat 'g_
RoHS-konform (2011/65/EU) o 'al‘l
Gehausefarbe ahnlich RAL 7035 g
Deckel transparent g

Montageart Wandmontage

Verschlusstyp ohne Werkzeug

SONSTIGES
Zolltarifnummer
Stand: (f)
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