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1. HINWEISE ZU DIESER ANLEITUNG

1.1  Giiltigkeitsbereich
Diese Anleitung gilt fiir die Netzumschaltboxen mit allpoliger und dreipoliger Trennung, gemaR den Empfehlungen von:
Fronius international GmbH
Bitte beachten Sie unbedingt zu dieser Anleitung die entsprechenden System-Begleitdokumentationen, wie:
= Technische Daten Fronius Symo GEN24 Plus
= Bedienungsanleitung Fronius GEN24 - 6-10 kW Plus
= Bedienungsanleitung Fronius GEN24 - Modbus TCP und RTU

= www.fronius.com

enwitec electronic stellt eine immer aktualisierte Auswahl der verfligbaren Varianten an Netzumschaltboxen fiir den D-A-CH-Bereich zur
Verfligung. Beachten Sie bitte das jeweilige Datenblatt!

Bezeichnung (enwitec Matchcode)

Spezielle Ausfiihrung
z.B.inkl.,QU" -
Quellenumschalter

Spezielle Ausfiihrung
z.B. zusatzliches NA-Schutzrelais (hier Tele)

geeignet fiir FRT-Forderung

3PH: Dreiphasige Einspeisung des Batteriewechselrichters

Maximale thermische Durchgangsleistung in [kW]

Produkt-Funktionalitat:
BBDAP = Battery Backup Distribution mit Allpoliger Trennung
BBD3P = Battery Backup Distribution mit 3-poliger Trennung ohne geschalteten Neutralleiter

Produkt ausschlieBlich kompatibel zu Systemen des Herstellers Fronius

3PH: Dreiphasiger Netzanschluss ( 3 x 230/400V 50Hz TT/TN-S Netz)

1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung ist flir ausgebildete Elektrofachkrafte. Die in dieser Anleitung beschriebenen Tatigkeiten diirfen nur ausgebildete
Elektrofachkrafte ausfiihren.

1.3  Aufbewahrung

Geben Sie diese Anleitung, sowie die entsprechende Begleitdokumentation an den Anlagenbetreiber weiter. Die Dokumente sollten
bei Bedarf jederzeit zur Verfligung stehen, insbesondere zur Klarung bei technischen Problemen, fiir die Riickverfolgbarkeit und zur
Bestimmung der Ersatzteile.
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1.4 Verwendete Symbole

,Gefahr” kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu
A GEFAHR schwerer Korperverletzung fiihrt!

+Warnung” kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerer
Korperverletzung fiihren kann!

A WARNUNG

Vorsicht” kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung zu einer leichten oder

AVO RSICHT mittleren Verletzung fiihren kann!

+~Achtung” kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung zu Sachschaden fiihren kann.

N\ ACHTUNG

A:A ELEKTROFACHKRAFT +Elektrofachkraft” kennzeichnet Arbeiten, die nur durch eine Elektrofachkraft ausgefiihrt werden diirfen.

LInfo” kennzeichnet wichtige Informationen.

@I

2.  VERWENDUNG UND SICHERHEIT

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung
2.1.1 Systemfreigaben

Die Netzumschaltbox darf ausschlieB3lich in Verbindung mit dem Fronius Symo GEN24 PLUS Wechselrichter verwendet werden (mdglich
ist auch Retrofitting beim Symo Hybrid). Die von enwitec-electronic verwendeten Komponenten und die elektrische Verdrahtung sind
vom Hersteller ,Fronius International GmbH" approbiert.

2.1.2 Landerfreigaben

GemaB der Ubersicht,,Auswahlkriterien - Netzumschaltboxen - Fronius Full Backup” D-A-CH werden seitens enwitec-electronic immer
aktuelle Produktinformationen zur Verfligung gestellt, welche Variante grundsétzlich fiir die landerspezifischen Anforderungen zu
verwenden ist. AuBerdem werden auch Wiinsche der Netzbetreiber (soweit bekannt!) beriicksichtigt.

Zu beachten ist, dass der Anlagen-Errichter/Installateur immer die Verantwortung fiir die korrekte Auswahl und den Einsatz tragt. Im
Zweifelsfall ist eine Abstimmung mit dem Netzbetreiber (insbesondere bei der Erstinstallation) ratsam.

2.1.3 Aufgaben der Netzumschaltbox

= Messung und Ubertragung der fiir das Energiemanagement und,solar.web” benétigten Parameter mittels integriertem
,Fronius Smart Meter”

= Netztrennung bei Netzausfall/Netzst6rung

= Wiederzuschaltung bei Netzwiederkehr/Netzstérungsbeseitigung

= Aufbau der sicherheitsrelevanten Erdverbindung im Notstrombetrieb (bei allpoliger Trennung)

= BeiBedarf: Separierung der Verbraucher-Stromkreise in ,normale” Verbraucherlasten (ohne Notstromfunktionalitdt) und in
Notstromlasten.

Bemerkung: Eine Separierung in ,normale” Verbraucherlasten und in Notstromlasten muss nicht durchgefiihrt werden. Falls alle \
Lasten tiber Notstrom versorgt werden sollen (liber Klemme X3), so ist aber dafiir zu sorgen, dass die Gesamtlast der Verbraucher
im Notstrombetrieb nicht héher als die Nennleistung des Symo GEN24 Plus ist. AuBerdem soll die thermische Nennleistung der
Netzumschaltbox im Netzparallelbetrieb nicht tiberschritten werden. Falls Sie einmal eine hohere thermische Nennleistung als die
fur die Netzumschaltbox spezifizierte Nennleistung erwarten, so kann mittels zusatzlicher Belliftungsventile die Innentemperatur
der Netzumschaltbox gesenkt werden. Dadurch kdnnen Durchgangsleistungen bis zu 30KW realisiert werden, wobei hier

. allerdings eine niedrige Umgebungstemperatur erforderlich ist (siehe technische Daten oder Datenblatt).
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2.1.4 Arbeitsweise der Notstromumschaltung
KONFIGURATIONSSCHEMA
Umschaltung Netzbetrieb in den Notstrombetrieb
&enwitec NETZUMSCHALTBOX
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Primarzahler
AL erfasst die Lastkurve des Systems
: : Y ] und stellt die Messdaten fiir das
i Energy Profiling im Fronius
-_— Solarweb bereit. Der Primar-
= zidhler steuert ebenfalls die
_— L dynamische Einspeiseregelung
= {Smart Meter).
LS — AN A
NOTSTROMLASTEN STANDARDLASTEN

= Ausfall bzw. Stérung des 6ffentlichen Netzes

= Das Netzschiitz K1 fallt ab. Diese Deaktivierung erfolgt entweder mittels der direkten Netzanbindung oder durch das
Schutzrelais.

= Das Netzschiitz trennt dadurch:
+ den GEN24 Plus und die Notstromlasten allpolig oder dreipolig vom 6ffentlichen Netz
« die,normalen” Verbraucherlasten werden nicht getrennt.

= Der GEN24 Plus bleibt weiterhin mit den Notstromlasten verbunden.

= Das Relais K3* wird durch Ansteuerung vom GEN24 Plus aktiviert (12VDC).

= Die Schiitze K4* und K5* fallen bei den Ausfiihrungen mit allpoliger Trennung ab und verbinden den Neutralleiter vom
GEN24 Plus mit dem Schutzleiter. Dadurch wird eine sichere Erdungsverbindung im Notstrombetrieb realisiert.

= Der GEN24 Plus erhdlt zusatzlich Informationen (iber das Smart-Meter und startet seine interne Prozedur fiir den
Notstrombetrieb.

= Nach Priifung aller zur Verfligung stehender Parameter und zusatzlicher Sicherheitsinformationen (Riickmeldungen von
K1/K4*/K5*) wird die aktive Einspeisung vom GEN24 Plus nach einer definierten Mess-Zeit gestartet. Nun werden alle
Notstromlasten mit elektrischer Energie versorgt.

# Das Relais K3 ist als zusitzliche Sicherheit verbaut und verhindert durch seinen Offner-Kontakt eine Aktivierung der Netz- und,,PE-N“-Schiitze (K1/K4*/K5) bei
Netzwiederkehr. Damit kann ohne ein zusétzliches ,Einverstandnis” des Symo-Hybrid/GEN24 Plus nicht wieder in den Netzbetrieb gewechselt werden, obwohl eine
Netzwiederkehr schon vorhanden ist, bzw. das Schutzrelais die Netzbedingungen akzeptiert hat.

+ bei allpoliger Trennung!
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Umschaltung Notstrombetrieb in den Netzbetrieb

= Wiederkehr des 6ffentlichen Netzes
= Das Smart-Meter misst eine Netzspannung und tibermittelt diese Information an den GEN24 Plus.
= Nach einer definierten Mess-Zeit wird das &ffentliche Netz wieder als ,stabil” betrachtet.
= Der GEN24 Plus beendet dann sofort ODER erst nach Bestétigung (spatestens aber bei leerer Batterie) seinen Notstrombetrieb
@ und schaltet seine Ausgange spannungsfrei.
= Der GEN24 Plus deaktiviert die Ansteuerung vom Relais K3, damit werden praktisch zeitgleich
« das Netzschiitz K1 aktiviert (Verbindung zum 6ffentlichen Netz wird wiederhergestellt) bzw. das Remote-Signal fiir das
Schutzrelais aufgehoben und dieses aktiviert K1;
« beiden Ausflihrungen mit allpoliger Trennung werden die Neutralleiter-Erdungsschiitze K4/K5 aktiviert (dadurch Trennung
der Erdungsverbindung des Notstrombetriebs).
= Die,normalen” Verbraucherlasten, als auch die Notstromlasten und der GEN24 Plus sind damit wieder mit dem 6ffentlichen
Netz verbunden.

= Der GEN24 Plus wiederum startet seine aktive Einspeisung nach Priifung aller normativ geforderten Netzparameter mittels
seines internen NA-Schutzes.

Die Notstromumschaltung bei Variante 10016114 (fiir groBere PV-Anlagen) wird hier nicht explizit beschrieben, erfolgt aber nach
ganz ahnlichen Gesichtspunkten.

2.1.5 Zulassige Netzformen (Offentliches Netz)

4 GEFAHR QCHTUNG: Kein TN-C Netz in der Kundenanlage zuléssig!\]

~Auswahlkriterien - Netzumschaltboxen - Fronius Full Backup” D-A-CH beachten!
Bei einem TT-Netz muss immer allpolig getrennt werden!

v TN(Q)-S Netzbetreiber: 4 Adrig (gemeinsamer PE und N)
Kundenanlage: 5 Adrig (getrennter PE und N)

v TN-S Netzbetreiber: 5 Adrig (getrennter PE und N)
Kundenanlage: 5 Adrig (getrennter PE und N)

v T Netzbetreiber: 4 Adrig (kein PE, nur N)
Kundenanlage: 4 Adrig (nur N, PE hat keine Netzverbindung; PE nur 6rtlich)
@ Erlduterung TN(C)-5-Netz Nur allpolige Trennung
\ Im TT'NetZ
il TR \ ————
( : '/ n ‘] \‘
S s
(-
. —
:4 -J 113 17
A .‘ .L op l_
i 1 gle|s
5 i } 1 lo olo.
T #
I E— | | —
Haupterdungsschiene Haupterdungsschiene
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2.2 Sicherheitshinweise

X Lebensgefahr durch hohe Spannung! Die Installation und Inbetriebnahme der Netzumschaltbox darf nur
A GEFAHR durch ausgebildete Elektrofachkréfte erfolgen!

Die Netzumschaltbox ist so aufgebaut, dass

= Leitungsschutzschalter

= Fehlerstromschutzschalter RCD (RCD 2 Englisch Residual Current Device) - nur bei Varianten mit allpoliger Trennung vorhanden
= Bedienung Fronius Smart Meter

= Bedienung Schutzrelais

= Bedienung des Quellenumschalters fiir die Notstromlasten (falls vorhanden)

laienbedienbar sind. Damit kénnen z.B. vorgeschriebene Uberpriifungen des Fehlerstromschutzschalters (Test-Taste) auch durch
Nichtfachkrafte durchgefiihrt werden. AuBerdem kénnen am Fronius Smart Meter verschiedene Betriebszustdnde abgelesen werden.

Generell darf das hier beschriebene inselnetzbildende System (Notstrom) NICHT zur Versorgung von lebenserhaltenden,
medizinischen Gerdten und Systemen eingesetzt werden. Der Notstrom garantiert KEINE unterbrechungsfreie Stromversorgung!

2.3 Symbole und Kennwerte des Typenschildes

E Die Netzumschaltbox und deren Bauteile nicht (iber den Hausmiill entsorgen!
Beachten Sie dazu die nationalen Vorgaben!

|
C € CE-Kennzeichnung
Die Netzumschaltbox entspricht den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien.

[ Schutzklasse Il
Die Netzumschaltbox weist eine verstarkte Isolierung zu den inneren, spannungsfiihrenden Teilen auf und ist somit
gegen direktes und indirektes Berlihren geschiitzt.

Schutzart IP65
Die Netzumschaltbox ist komplett gegen Staubeintritt und Strahlwasser geschiitzt.

Max. Umgebungstemperatur (t ) [°C]
Bis zu dieser maximalen Umgebungstemperatur darf die Netzumschaltbox betrieben werden.

Bemessungs-Betriebsspannung [V]
Betreiben Sie die Netzumschaltbox an keiner anderen Versorgungs-Netzspannung als angegeben!

Bemessungs-Betriebsfrequenz [Hz]
Betreiben Sie die Netzumschaltbox an keiner anderen Betriebsfrequenz als angegeben!

Bemessungs-Leistung [kW]
Fiir diese Durchgangsleistungs- oder thermische Nennleistung ist die Netzumschaltbox konzipiert.

Spitzenstrom [A]
Bis zu diesem Spitzenstrom (Anschlusswert Netz/Netzvorsicherung gG/gL) darf die Netzumschaltbox betrieben werden.

IEC/EN - Normenangabe
Die Netzumschaltbox erfiillt die Anforderungen der IEC/EN ,Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen”
EN61439-1 EN61439-2  EN61439-3

3.  LIEFERUMFANG

Der Lieferumfang der Netzumschaltbox beinhaltet alle erforderlichen Kabelverschraubungen, Warnaufkleber und je nach Variante
zusatzliche Dokumente wie die Bedienungsanleitung vom Fronius Smart-Meter oder des Schutzrelais. Der detaillierte Lieferumfang ist im
Datenblatt der entsprechenden Variante der Netzumschaltbox beschrieben.
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4. STROMLAUFPLANE

4.1  Symo GEN24 Plus

4.1.1 Verschaltungsumgebung - Symo GEN24 Plus

BESTEHENDE HAUSINSTALLATION
EXISTING DOMESTIC INSTALLATION

L1 p———
12
L3
N

DC=IN

PV-GENERATOR
& BATTERY

POTENTIALAUSGLEICHSSCHIENE
MEN-LINK

v o 3 ¢ |

| x RRRK |

1)

METER FUSE
=
=
=]

VORZAHLER-
SICHERUNG

-A1XS
Pvi+ —Cammt!

EVU-ZAHLER
UTILITY METER
z
=

=A1 SYMO GEN24

METER FUSE
=
=
=—

NACHZAHLER-
SICHERUNG

SHIELD
M1

D— MO-
D— SHIELD
D—

D— M1
D— v+
D— GND

A1-X1
@ I
A1+A2-X1

D— V-
—@mD— GND

D—

D—

D—
—a=D—
—a-—
—a-—
—a=D—
—a--)—

D—

D—
—a-—
—a-—
—a-——
—a-)—

=A1+A2-X
—a-— v+
D— GND
D— MO-

e 11 | O [ Ahddd

—a
—a
~
g
p——

ami >
=
A4
N

bt I 1 o B B N S O *
< ; '5‘4

ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS
FREIGEGEBENE BATTERIEN
(SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)

=A3 BOX oen witec CONNECT TO FRONIUS

electronic APPROVED BATTERIES
(REFER TO BATTERY SCHEMATIC)

SYMBOL DEFINITION:

b b — TS TWISTED PAR
'ﬁ}_\ ::_E] 'ﬁ}_\ Yy

*1) PE-N CONNECTION
ONLY IN TN-NETWORK

(1 I
*2) DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN

ABSCHLUSS DER LEITUNGSENDEN MITTELS

ABSCHLUSSWIDERSTANDE.
DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.
THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE

LAST NOTSTROMVERSORGUNG TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION
LOAD BACKUP LOAD RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL.
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4.1.2 Verschaltungsumgebung - Symo GEN24 PLUS - nur Variante 10016114 - ,bestimmungsgemafe Verwendung”

I_ BESTEHENDE HAUSONSTALLATION _|
| EXISTING DOMESTIC INSTALLATION | . DC= IN
| P — POTENTIALAUSGLEICHSSCHENE PV-GENERATOR
! + DC=IN DC=IN & BATTERY
| | W | PV-GENERATOR Nr. 1 PV-GENERATOR Nr. "n" *
a2: () -0 |
R | g B
I | A
| 35 |a we | B R
| T [H]d] | =Ax =A"n"
S50 7T =A1  SYMO GEN24
L= - — — — PV- PV-
F Wechselrichter | | Wechselrichter ]
'i.g |_ 33
bt : syg=d Syg=d Syg=d (182883 SEEETEEN
ronius Smar 11 ALLLL ° 5 Lg‘ AL g ALLLLLL
G g e UL L
i Y <::>T Tc:) *2)
A

ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS

T
u
o £,2 FREIGEGEBENE BATTERIEN
Fgg . 'g§.3§ pE - (SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)
32 [m z2c; [
i fiot CONNECT TO FRONIUS
82 of *3) APPROVED BATTERIES
- £33 (REFER TO BATTERY SCHEMATIC)
25z | kwh
Roz
58 [a_so

PLANT

NA-SCHUTZ
MAINS AND

PROTECTION

max. 63A
Empfehlung: 25A

SYMBOL DEFINITION:

S = R 2 FH: 2 - TOSo— TWISTED PAR

FEED IN- GEN24 PLUS

Recommendation: 254
=
=
=

EINSPEISUNG - GEN24 PLUS

Nur Variante 10016114 * 1) PE-N CONNECTION
ONLY IN TN-NETWORK

=A3 BOX

*2) DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN
ABSCHLUSS DER LEITUNGSENDEN MITTELS
ABSCHLUSSWIDERSTANDE.
DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.

THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE
TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION
RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL.

FEED-IN COUNTER (IF REQUIRED)

* * *4) DEUTSCHLAND: Ab 30KVA PV-WECHSELRICHTER NENNLEISTUNG (VDE-AR-N 4105)

LAST NOTSTROMVERSORGUNG GERMANY: EXCEEDING 30KVA PV-INVERTER RATED POWER (VDE-AR-N 4105)
LOAD BACKUP LOAD

_\'_'}
’_’ *3) ERZEUGUNGSZAHLER (FALLS ERFORDERLICH)
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4.1.3 Verschaltungsumgebung - Symo GEN24 PLUS - nur Variante 10016114 - ,auch fiir Standardanlagen verwendbar”

EXISTING DOMESTIC INSTALLATION . DC_ I N
PV-GENERATOR
& BATTERY

|
— |
~ ' ZZZZ
i g ! -
|
|
|

POTENTIALAUSGLEICHSSCHIENE
MEN-LINK

VORZAHLER-
SICHERUNG

—

UTILITY METER  METER FUSE

EVUZAHLER

&
T

Pyt
Pyze
BAT+
BaT-

sz
Taa

NACHZAHLER.
SICHERUNG
METER FUSE

=A1  SYMO GEN24

L —

D 2
D— 13
D—
D— re

A3
D— L1

=atx1

=P1
Fronius Smart Meter

<

ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS
FREIGEGEBENE BATTERIEN

S
528 35% (SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)
2ug 2E9
83 g5 CONNECT TO FRONIUS
§ 3 APPROVED BATTERIES

(REFER TO BATTERY SCHEMATIC)

L1/L2/L3/N
KLEMMLEISTE X1 und X3
EXTERN UBERBRUCKEN

Mindestquerschnitt 10mm?2!

L1/L2/L3
TERMINAL BLOCK
EXTERNAL WIRE LINK
Minimum cross section 10mm?!

SYMBOL DEFINITION:

3 [ e[ TOSo TWISTED PAR

INTERNE DRAHTBRUCKEN MOGLICH
Mindestquerschnitt 10mm?!

-X1

. * PE-N CONNECTION
Nur Variante 10016114 1
INTERNAL WIRE JUMPER DOABLE ) ONLY IN TN-NETWORK
Minimum cross section 10mm?!

=A3 BOX

XA 2 *2) DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN
ABSCHLUSS DER LEITUNGSENDEN MITTELS

ABSCHLUSSWIDERSTANDE.

DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.

I
U\
%A x_\_\_\ THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE

i
\
al TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION

RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL.

LAST NOTSTROMVERSORGUNG
LOAD BACKUP LOAD
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4.1.4 Anschluss der Netzumschaltbox an Symo GEN24 Plus ,PILOT*

=A1  SYMO GEN24

TSI ===

) — SHIELD

S —

=A1+A2-X1
A1+A2-X8
@»)— GND
- ) — Mo+
a--,)— M1+
-, )— M1-

—a-.)— v+
@» )— GND

—a»)—
—a-»)—
—a.»)—
—a.»)—
—a»)—

L e
—a»)—
—a-.)—
—a.)—
—a.)—
- v

~
&, )— Mo
Y—-)— SHIELD

——— -,

>

['s)
X|—|N|o|t|w|o|~ *
)

Smart Meter M+ 4, ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS

FREIGEGEBENE BATTERIEN
(SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)

Smart Meter M-

12V- (GND)
s CONNECT TO FRONIUS
Atvierung von APPROVED BATTERIES
Verriegelungsrelais K3 (REFER TO BATTERY SCHEMATIC)

Netzschitz(e)/Erdungsschiitze
Ruckmeldung - NC Kontakte

Verriegelungsrelais K3
Riickmeldung - NO Kontakt
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4.2  Verschaltungsumgebung - Symo Hybrid (bei Nachriistung/Retrofitting ,Full Backup”)

4.2.1 Verschaltungsumgebung - Symo Hybrid

BESTEHENDE HAUSINSTALLATION
EXISTING DOMESTIC INSTALLATION

L1k
L2k
L3k

DC= IN
PV-GENERATOR
& BATTERY

POTENTIALAUSGLEICHSSCHIENE
MEN-LINK

(12

VORZAHLER-
SICHERUNG
METER FUSE

EVU-ZAHLER
UTILITY METER
z
=

=A1  SYMO HYBRID

NACHZAHLER-
SICHERUNG
METER FUSE
2—
—

| =A1+A4.1 HYBRID MANAGER

| . AN |
Cad

+
+
100

Y4

—
|
|
|
|
|
T
|
|
|
|
|
|
|
L
l
A1X1
X PE
PE
X L1
L2
3
N
A1}*:4 1-X2
-am)— D+
-a)— »D-
->—
-)—
—a-)—
-
—a-)—
—a-D—
|

>

—
= NA 0|
e bl o ] =4 4 e Bl ] 1 X[=|~[ o]~
b b b

ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS
FREIGEGEBENE BATTERIEN
(SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)

=A3 BOX denwitec CONNECT TO FRONIUS
electronic APPROVED BATTERIES
(REFER TO BATTERY SCHEMATIC)

N ¥
>I<:ﬁﬂz >I<Zﬁﬁz
357|—| 357|—|
F—- P4 F—- P4
b 4 [o b 4 [o

SYMBOL DEFINITION:

I
AN TWISTED PAIR
- *1)  PE-N CONNECTION

ONLY IN TN-NETWORK
LAST NOTSTROMVERSORGUNG
LOAD BACKUP LOAD
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4.2.2  Anschluss der Netzumschaltbox an Symo Hybrid ,HYBRID MANAGER"

=A1  SYMO HYBRID

—

‘ = A1+A4.1 HYBRID MANAGER

‘ $4d+ .+ .8888xnvenne

L FAAAALALAL LA LALLL
AL

Smart Meter M+ 4)
Smart Meter M-

12V- (GND)

12V+

Aktivierung von
Verriegelungsrelais K3

Netzschitz(e)/Erdungsschitze
Ruckmeldung - NC Kontakte

Verriegelungsrelais K3
Riickmeldung - NO Kontakt
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5. MONTAGE DER NETZUMSCHALTBOX

5.1 Anforderungen an den Montageort

4\ GEFAHR Lebensgefahr durch Feuer und Explosion

= Die Netzumschaltbox nicht auf brennbaren Untergrund montieren!

= Die Netzumschaltbox nicht in Bereichen montieren, in denen sich leicht entflammbare Stoffe
befinden!

= Die Netzumschaltbox nicht in explosionsgefdhrdeten Bereichen montieren!

M Untergrund besteht aus festem Material

M Untergrund eignet sich fiir Gewicht und Abmessungen

 Montageort ist jederzeit zuganglich

M Klimatische Bedingungen sind eingehalten (siehe technische Daten)

M Montageort ist keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner direkten Bewitterung ausgesetzt
I Montageort ist vor Spritzwasser geschiitzt

M Technische Anschlussbedingungen des Netzbetreibers sind eingehalten

v iy

Montageposition

‘\F\\\\

5.2 __ Mindestabstiande
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5.3  Abmessungen und Befestigung

Die Verteilergehduse aller Varianten haben folgende Gemeinsamkeiten:

- Wandgehduse
- Vier Befestigungspunkte innerhalb des Gehduses
- Wahlen Sie je nach Untergrund eine passende Befestigungsart, z. B. mittels 4 x Spreizdiibel S8 und 4 x Spanplatten/Holzschraube

d=5,5mm

Breite in mm (ca. Bereich von-bis):  315-450
Hohe in mm (ca. Bereich von-bis): 600 - 825
Tiefe in mm (ca. Bereich von - bis): ~ 155-165

Die exakten Abmessungen der Varianten finden Sie im jeweiligen Datenblatt.

Exemplarisches Gehause:
315 mm - 450 mm 155 mm-165mm

O O

O Gehiuse-Offnungen fiir Befestigung:
4 xLangloch@5.5

600 mm - 825 mm

5.4  Kabeleinfiihrung und Verschraubungen

@ -Verwenden Sie die Vorpragungen an der Unterseite
- bei allen Varianten befinden sich die erforderlichen Kabelverschraubungen im Lieferumfang

- falls eine groBere Verschraubung fiir eine zu kleine Vorpragung erforderlich ist, so verwenden Sie die sich ebenfalls im Liefer-
umfang befindlichen Erweiterungen
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5.5 Kabeltypen und Leiterquerschnitte
KLEMMLEISTE ZIEL MAX. VOR- LEITUNGS- QUERSCHNITTE VERSCHRAUBUNG BEMERKUNG
SICHERUNG ¢G TYP (z.B.") EMPFOHLEN
(extern) (mm?2)
Netz 50A NYY(NYM)-J 5(4)x10 M32(M40)
X1 (Nachzahlerbe- ') NYY(NYM)-J  5(4)x16 M32(M40)
reich)
PE (separat)  Haupterdungs- N
z.B. bei TT-Netz schiene / NYY(NYM) 1x10(16) M20
X1 Erzeugungszahler/ 63A gg;\vl?ar:r:herung
(NUR Variante gung (25A = NYY(NYM)-J 5x10(16) M32(M40) .
NA-Schutz Querschnitt entspr.
10016114) Empfehlung) .
reduziert werden!
Querschnitt je nach
X2 Standardlasten -/- NYY(NYM)-J  5x10(16) M32(M40) max. Vorsicherung
(ohne Backup) Netz (X1)
Querschnitt je nach
X3 Notstromlasten -/- NYY(NYM)-J 5x10(16) M32(M40) max. Vorsicherung
Netz (X1)
X4 Symo GEN24Plus /- NYY(NYM)-J  5x4(6) M32 3C25 LS-Schalter st
verbaut
2YCY*  4x2x05
PILOT-Anschluss LizvCy X
X5 GEN 24 PLUS -/- oder M20
CAT6a* 4x2xAWG21/1
* laut Fronius Vorgaben
« Li2YCY: Mindestquerschnitt 0,5mm? « CAT6a: Mindestquerschnitt ANG21 - Maximale Lange fiir Datenleitung: 300m
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6. KLEMMBEREICH
6.1  Anschlussklemmen
Es werden ausschlieBlich Federkraftklemmen verbaut!
(Ausnahme: X5,Schirm” = Schraubklemme)
KLEMMLEISTE LITZEN / ADERTYP MAX. QUERSCHNITT [mm?]  ABISOLIERLANGE [mm] ADERENDHULSE
eindrdhtig 16 18-20 -
X1/X2/X3
(und X1’ bei feindrdhtig 25 18-20 -
10016114) o ebas
feindrahtig 16 18-20 v
eindrahtig 10 13-15 -
X4 feindrahtig 10 13-15 -
feindrahtig 6 13-15 v
eindrahtig 0,25-2,5 10-12 -
X5 feindrdhtig 0,25-2,5 10-12 -
feindrahtig 0,25-2,5 10-12 v
eindrahtig 05-4 9 -
X5,,Schirm”
feindrahtig 05-4 9 -

Anschlussbeispiel

.
[1]2] 3 [4]5]6]7]8

X4
N L1{L2|L3| N

EN24 Plus

"Standard"-Last
"Notstrom"-Last
Datenleitung

Netz-Vorsicherung
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6.2 Priiftrennklemmleiste (nur bei Varianten mit Schutzrelais)

Die Priiftrennklemmleiste ist konform zu den Anforderungen der Netzbetreiber aufgebaut. Die langs schaltbaren Trennklemmen sind mit
beriihrungssicheren Priifbuchsen fiir Priifstecker mit @ 4mm ausgestattet.

Um eine gefahrlose, rasche und umfassende Uberpriifung bei der Inbetriebnahme bzw. bei Instandhaltung des Schutzrelais durchfiihren
zu konnen, ist der Aufbau der Klemmleiste und die Bezeichnung der einzelnen Klemmen wie folgt ausgefiihrt:

Klemmenbeschriftung o

Trennschieber OBEN: Trennung geschlossen (wie abgebildet) ——————@
Trennschieber UNTEN: Trennung gedffnet — — — — — — — — -

Prifbuchse 4mm o

Die numerische Klemmenbeschriftung ist wie folgt ausgefiihrt:

Allpolige Trennung Dreipolige Trennung
2122 2 {23\{2:\2 {\;\2
-F3 53\%53\ -F4 -F3 -F4
3xB6 |1 |11 86%1 3xB6 |1 |1 |1 B6 1
AC 230V AC 230V
- BC 24v - BC 24v
(gepuffert/buffered) (gepuffert/bufered)
! | | ! | |
= ST A Ad(AdRAIRTE AT At =Y 1 ATIRUIRUIRYIRTIRY
XM & S | M & XM & of & | M o &
MR = slele) [elele SN = slsls|lelels
b ﬁlﬁ z < g har] Y | z < P
X X
=F7 =F7
External ENS External ENS
Tele NA0O03-M64 Tele NA003-M64
N R ® = ® S Y AN
4w dle e Faw e dle| e [law
= UelElRL el t Il vl {
1 - SRR (I &
LT[ 2 LT[ 2
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7.  ANSCHLUSS DER SCHUTZLEITER (PE)

Die Netzumschaltbox fiir sich selbst entspricht der Schutzklasse II. Die ,PE“-Klemmen im Anschlussbereich dienen nicht zur Schutzerdung
des Gehduses der Netzumschaltbox!

4 WARNUNG Am PE-Klemmblock der Netzumschaltbox muss der értliche Potenzialausgleich (Haupterdungs- W

schiene) angeschlossen werden!

Es wird empfohlen, eine direkte Verbindung von der Haupterdungsschiene zur bereits bestehenden Verbraucherverteilung (NSV =
,NiederSpannungsVerteilung) aufrechtzuerhalten bzw. bei einer Neuinstallation diese Verbindung zu erstellen. Die PE-Briicke in der
Netzumschaltbox kdnnte bei einer Deinstallation oder UmbaumaBnahme versehentlich gedffnet werden. Damit wére der Verlust des PE
in der NSV gegeben und die SchutzmalBnahme gegen elektrischen Schlag auBer Kraft gesetzt!

o NSV
[ FO [ -
= | |

L3 —fF—=3—Zahler I_ Fl Lasten |
= s |
PE 1 I T T, . -
| PAS | ¥ | |
| ¥ | I
(hier TN-S) L |l )
I_ E — e — i E PE Bricke | Fl Notstrom |
ol
TR N Lasten |
— ey |
EEEEE [ e p—— =
Fronius Netz-
5 Sg;nlgl umschaltbox
en us
\, J
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8. DURCHGANGSLEISTUNG

Die Durchgangsleistung (thermische Dauerleistung bzw. Nennleistung) und die maximal zuldssige Umgebungstemperatur sind
ausschlaggebend fiir die maximale Erwdrmung der Bauteile innerhalb der Netzumschaltbox. Um keine ungewollten Auslésungen von
Leitungsschutzschaltern und Fehlerstromschutzschaltern zu verursachen, miissen diese beiden Parameter in den zuldssigen Grenzen
bleiben. Es diirfen durchaus kurzzeitig viel hdhere Leistungen verarbeitet werden. Bei der thermischen Dauerleistung handelt es sich eher
um einen theoretischen Wert, da standig Verbrauch und Erzeugung fluktuieren.

Netzumschaltbox 63A (= Netzanschlusswert max. 63A Sicherung)

@ = max. zuldssige Umgebungstemperatur: 40°C
= max. zuldssige Durchgangsleistung: -t,40°C: 20kW (IP65)
-1, 25°C: 30kW (IP44 - beliiftetes Gehause)
-10016114: 20kW (hier werden nur die Notstromlasten und der GEN24
Plus angeschlossen; IP65)

=¥ (P )

Durchgang max. Bezug max. . Einspeisung max.

¢ ENWII'.EC NETZUMSCHALTBOX

s

— —

yio aale,
0007

Primarzahler
erfasst die Lastkurve des Systems
und stellt die Messdaten fiir das
- Energy Profiling im Fronius

] Solar.web bereit. Der Primr-

= zihler steuert ebenfalls die
] L] dynamische Einspeiseregelung
= (Smart Meter).

LN AN s

NOTSTROMLASTEN STANDARDLASTEN

Im Netzbetrieb wird eine vom &ffentlichen Netz bezogene Leistung der Verbraucher durch die Netzumschaltbox,durchgeleitet”.
Andererseits kann ein Uberschuss an Energie wiederum in das Netz riickgespeist werden. Die mathematische Summe beider Leistungen
wird als Durchgangsleistung bezeichnet. Die gemittelte (durchschnittlich zu erwartende) Durchgangsleistung wird auch mit,,thermischer
Durchgangsleistung” bezeichnet. Eine momentane Spitzenleistung der Verbraucher/PV-Anlage kann und darf durchaus hoher sein!
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9.  ABSCHLUSSWIDERSTAND DER BUSLEITUNG

Bei Full Backup Nachriistungen am Symo Hybrid (Retrofitting):

@ Auszug aus der original ,Fronius Energy Package” Installationsanleitung

Anleitung Fronius Symo Hybrid

Senwitec

electronic

OPTION 1

Data (Recommended cable: Li2Y-

OUTPUT
RS 485

D+/D- - +

AR

=1
%)

Battery OFF

Third-party battery:
Terminating resistor OFF

CY(TP) or CAT6a)
OPTION 2
OUTPUT
RS 485
- D+/D- - +
— Battery OFF u
= POO O
Third-party battery:
Terminating resistor OFF
R 120Q
Ei==t1
Data (Recommended cable: Li2Y-
CY(TP) or CAT6a)
OPTION 3
OUTPUT
o [I U RS 485
— Battery OFF D+/D- - +
I
Third-party battery: @ @ @
Terminating resistor OFF 1200
120 0
Data (Recommended cable: Li2Y-
CY(TP) or CAT6a)
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Bei Symo GEN24 Plus:

@ Auszug aus der original ,Fronius Energy Package” Installationsanleitung

Anleitung Fronius Symo GEN24 Plus

Senwitec
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OPTION 1

LB

Manufacturer manual

S
0015
l,

*

=
o

-

Modbus 1
(min. CAT 5)

Modbus 1 I:In
[ 1

Modbus 0 I:In
[ |

LB

Manufacturer manual

Modbus 0
(min. CAT 5)

<«——— max. 300 m

max. 300 m ——»

OPTION 2 |

Mo / M1

==
=/
o

-

Manufacturer manual

—=X
0015
+

Modbus 0/1
(min. CAT 5)

Modbus 0/1

Manufacturer manual

Sy

(min. CAT 5)

<«——— max. 300 m

max. 300 m ——»

OPTION 3 |
Mo /M1

Manufacturer manual

Modbus 0/1
(min. CAT 5)

Modbus 0/1
(min. CAT 5)

Manufacturer manual

Sy
001
*

<«—— max.300m

max.300m ——»
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Jedes in den Netzumschaltboxen verbaute Fronius Smart-Meter , TS65A-3" besitzt bereits einen integrierten 120 Q Abschlusswiderstand,
welcher durch Anschluss einer bereits vorbereiteten Drahtbriicke zwischen den Klemmen 7 und 9 gesetzt werden kann.

Hier ein Auszug aus dem Fronius “Quick Start Guide” vom Smart-Meter TS65A-3
Falls beim Smart-Meter TS65A-3 der Abschlusswiderstand gesetzt wird, dann miissen Sie

lediglich die vorgefertigte Briicke (gelbe Litze mit offener Aderendhiilse) an Klemme Nr. 7
anschlielen.

Ziehen Sie die Schraube mit 0,4 Nm an.

Der Abschlusswiderstand muss je nach Aufstellvariante der einzelnen Gerate
@ eingestellt werden. Beachten Sie hierzu die Original-Installationsanleitungen von
Fronius.

10. INBETRIEBNAHME DER NETZUMSCHALTBOX
10.1 Varianten mit Netzentkupplungsschutz

Das Schutzrelais wird von enwitec electronic GmbH & Co.KG vorparametriert. Alle Netzumschaltboxen erhalten eine einheitliche
Parametrierung gemal der dsterreichischen

»1echnische und organisatorische Regeln fiir Betreiber und Benutzer von Netzen
TOR Erzeuger:
Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs A und von Kleinsterzeugungsanlagen”

4\ ELEKTROFACHKRAFT

Das aktuell eingesetzte Schutzrelais (Tele NA003-M64) wird mit dem Standardsetting,ID803" (OVE TOR R25 NS ASYNC) versehen. Eine
einfache Umparametrierung auf andere Setups ist problemlos méglich, das NA003-M64 wird bei Auslieferung NICHT passwortgeschiitzt,
eine Kurzanleitung befindet sich im Lieferumfang. AuBerdem kdnnen Sie jederzeit die Serviceplattform www.naomi.at fiir den Download
von Unterlagen (Zertifikate, Handbiicher, Priifprotokolle) nutzen.

Dazu benétigen Sie lediglich die 12-stellige Seriennummer des Geréts, die an der linken Seite des Relais angebracht ist. Diese ist auch aus
den Begleitunterlagen ersichtlich.

Sie tippen einfach im Anschluss der URL diese Seriennummer ein, z. B. www.naomi.at/008073200013.

Beachten Sie bei einer Umstellung auf andere Setups, dass unter Umstanden in diesen Parametersatzen die Riickmeldungen der
Hilfskontakte (Schiitze) an die Digitaleingénge I1 und 12 nicht standardméBig als Offner (normally closed n.c.) hinterlegt sind! Der
Fernsteuereingang I3 (iiber Relais K3) ist dabei IMMER auf Offner umzuparametrieren, da er in allen Parametersatzen standardmaBig als
SchlieBBer hinterlegt ist!

Unter ID .099 konnen Sie die Hilfskontakte an 11 und 12 auf,,n.c. (normally closed)” setzen
UnterID.114 konnen Sie den Fernsteuereingang (Relais K3) an I3 auf ,n.c. (normally closed)” setzen
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10.2 Varianten mit Netzentkupplungsschutz und manuellem Quellenumschalter fiir die Notstromlasten

Diese Option beinhaltet ein manuelles Umschalten der Notstromlasten

= Schalterstellung ,1” Normalbetrieb (so einstellen!) ; )
o Netzparallelbetrieb bei vorhandenem Netz
o automatischer Notstrombetrieb tiber GEN24 Plus

= Schalterstellung ,0” Notstromlasten (X3) ,getrennt”

@ Trennung sowohl vom Netz, als auch vom GEN24 Plus

= Schalterstellung ,2“ Notstromlasten (X3) werden auf direkten Netzbetrieb (X2) geschaltet

= Die Notstromlasten werden parallel zu den,normalen” Lasten geschaltet (,Bypassbetrieb”)

Falls Ihr Netzbetreiber aufgrund eines Schadens/Reparatur/UmbaumaBnahme im offentlichen Netz auf eine Stromversorgung
durch ein Notstromaggregat zuriickgreift, wird das NA-Schutzrelais diese Netzqualitat nicht akzeptieren!

Das Schutzrelais wird das Netzschiitz deaktivieren, der Notstrombetrieb wird eingeleitet obwohl das 6ffentliche Netz vorhanden ist.

Durch den ,Bypassbetrieb” auf Schalterstellung 2 kénnen auch Ihre Notstromlasten durch das Aggregat des Netzbetreibers versorgt
werden, da diese dann parallel zu den,normalen” Lasten geschaltet werden.

Dies sollten Sie spatestens dann durchfiihren, wenn eine ausreichende Versorgung der Notstromlasten durch den direkten Solar- und/
oder Batteriebetrieb des GEN24 Plus nicht mehr gewdhrleistet ist.

10.3 Allgemeine Inbetriebnahme

Voraussetzungen

= Netzumschaltbox ist fest montiert.

= Alle erforderlichen Leitungen sind korrekt montiert und angeschlossen.

= Alle laut den nationalen/6rtlichen Errichtungsbestimmungen vorab durchzufiihrenden Priifungen fiir ortsfeste elektrische
Betriebsmittel (z.B. nach DGUV Vorschrift 4) sind abgeschlossen.

= PE zur Haupterdungsschiene ist angeschlossen.

= Alle erforderlichen Isolations- und Funktionspriifungen sind durchgefiihrt.

= Das Schutzrelais ist gemaf3 den Vorgaben des Netzbetreibers konfiguriert (falls Variante mit Schutzrelais!).

Prozedur

= Fiihren Sie die erforderliche Prozedur gemaR der Fronius -
Systemdokumentation durch.

= Nach erfolgreicher Inbetriebnahme und Verschraubung des
Gehausedeckels bringen Sie bitte an der Seite des Gehauses den
Aufkleber im Beipack an.
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11. NETZUMSCHALTBOX SPANNUNGSFREI SCHALTEN

A WARNUNG

1) Eingang Klemmleiste X4 spannungsfrei schalten (Einspeisung GEN24 Plus)

Fronius GEN24 Plus auBer Betrieb nehmen (siehe hierzu die Systemdokumentation von Fronius!), Spannungsfreiheit feststellen
und gegen Wiedereinschalten sichern!

2) Eingang Klemmleiste X1 spannungsfrei schalten (6ffentliches Netz)

Sicherungselemente zwischen 6ffentlichem Netz und der Netzumschaltbox aussichern, Spannungsfreiheit feststellen und
gegen Wiedereinschalten sichern!

Die Klemmleiste X5 ist lediglich mit einer SELV-Spannung (Schutzkleinspannung 12V mit sicherer Trennung = Safety Extra Low
Voltage) beaufschlagt!

12.  WARTUNG UND REINIGUNG

Sie sollten die Netzumschaltbox regelmaBig auf Funktion und Sicherheit tiberpriifen. Beachten Sie hierzu bitte die nationalen Vorgaben,
welche landerspezifisch unterschiedlich sind. In Deutschland sind z.B. nach DGUV-Vorschrift 3 §5 elektrische Anlagen und ortsfeste
elektrische Betriebsmittel in,Betriebsstdtten, Raumen und Anlagen besonderer Art” (DIN VDE 0100-712 fiir PV-Anlagen) EINMAL im Jahr
durch eine Elektrofachkraft zu tiberpriifen!

Die verbauten Fehlerstromschutzschalter (falls zutreffend) sind regelmaBig durch den Anlagenbetreiber auf ihre grundsatzliche Funktion
(=,Test-Taste) zu Uberpriifen.

Optische Priifung

Abhdngig vom Aufstellungsort und den Umgebungsbedingungen findet eine mehr oder weniger starke, duere Verschmutzung
statt. Reinigen Sie hier vorsichtig mit einem feuchten Reinigungstuch! Offnen Sie hierzu nie das Geh&use und reinigen Sie nur bei
geschlossenem Klappdeckel!

13. LAGERUNG
Anforderungen an den Lagerort:

= Ortist trocken
= Umgebungstemperatur liegt zwischen -25°C und +55°C
= BeiLagerung bis maximal 24 Stunden darf die Umgebungstemperatur max. +70°C betragen!

14. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Netzumschaltbox nach den jeweils aktuell geltenden nationalen und internationalen Regelungen und Vorschriften

in ihrem Land. Die Netzumschaltbox darf nicht tiber den Hausmiill entsorgt werden. In der europaischen Union wird der Umgang mit
Elektronikschrott durch die WEEE-Richtlinie geregelt, die z.B. in Deutschland im Elektro- und Elektronikgerategesetz (ElektroG) umgesetzt
wird. Recycling- oder Wertstoffhdfe Gibernehmen die fachgerechte Entsorgung von Elektronikschrott.
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15. TECHNISCHE DATEN

Alle relevanten technischen Daten, sowie den Lieferumfang der Netzumschaltbox entnehmen Sie bitte dem Datenblatt der jeweiligen

Varianten.

Zusatzlich anzuwendende Unterlagen Varianten

M Bedienungsanleitung,Fronius Smart Meter TS65A-3" ALLE

M Bedienungsanleitung,Fronius Symo GEN24 Plus” ALLE

M Bedienungsanleitung,Fronius Symo GEN24 Plus-Modbus TCP und RTU" ALLE

M Handbuch und Kurzanleitung ,Tele NA003-M54" mit Schutzrelais

Bitte informieren Sie sich immer liber die aktuellen Ausgabestande der Hersteller.

www.fronius.com
www.tele-online.com

16. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Samtliche Gewdhrleistungs- Haftungs- und Schadenersatzanspriiche bei Schaden jeglicher Art sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine
oder mehrere der folgenden Ursachen zuriickzufiihren sind:

= Transportschaden

= UnsachgemaBe oder nicht bestimmungsgemaRe Verwendung des Produkts

= Betreiben des Produkts in einer nicht vorgesehenen Umgebung

= Betreiben des Produkts unter Nichtberticksichtigung der am Einsatzort relevanten gesetzlichen Sicherheitsvorschriften

= Nichtbeachten der Warn- und Sicherheitshinweise in allen fiir das Produkt relevanten Unterlagen

= Betreiben des Produkts unter fehlerhaften Sicherheits- und Schutzbedingungen

= Eigenmachtiges Verandern oder Reparieren des Produkts

= Fehlverhalten des Produkts durch Einwirkung angeschlossener oder benachbarter Gerate auBBerhalb der gesetzlich zuldssigen
Grenzwerte

= Katastrophenfalle und hohere Gewalt

17. EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Die EG-Konformitatserklarung finden Sie im Datenblatt der jeweiligen Variante der Netzumschalteinrichtung.
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Skizze und Notizen

Allg_lInstallationsanleitung_10017760_Fronius Netzumschaltboxen DACH_V1.0_DE Seite 29 von 32




Senwitec

electronic

Skizze und Notizen
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KONTAKTINFORMATIONEN UND PRODUKTSUPPORT

Bei technischen Fragen zu unseren Produkten, wenden Sie sich bitte an:

enwitec electronic GmbH
Tel. +49 (0) 8725 9664-0
info@enwitec.eu

www.enwitec.eu/produktsupport

Privatpersonen wenden sich bitte an ihren Installateur oder an den Elektrofachhandel.

Achten Sie darauf, dass Sie bei der Kontaktaufnahme die folgenden Informationen bereithalten:

= Artikelbezeichnung
= Artikelnummer
= Seriennummer
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<> UNSERE LEISTUNGEN

GENERATORENANSCHLUSSKASTEN, optional mit: NETZ- UND ANLAGENSCHUTZ:
- Uberspannungsschutz - Netz- und Anlagenschutz
- Lasttrennschalter - Schutztechnik und EZA-Regler
- Strangsicherungen
- Strangmonitoring BATTERIEABSICHERUNGEN, optional mit:
FEUERWEHRSCHALTER (FERNGESTEUERTER LASTTRENNSCHALTER) - Schmelzsicherungen
- Schutzschalter/Leistungsschalter
NETZUMSCHALTBOXEN, fiir Herstellersysteme: - Uberspannungsschutz
- Fronius
-SMA AC-VERTEILER:
-LG - AC-Verteiler Allgemein
S uvm. - AC-Verteiler mit Ladetechnik fiir E-Mobility

<> enwitec electronic GmbH
Scherrwies 2 | 84329 Wurmannsquick | Tel. +49 8725 9664-0 | Mail info@enwitec.eu
www.enwitec.eu

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, The text and illustrations correspond to the technical status at the time of printing, subject to change
Anderungen sind vorbehalten. Alle Angaben sind trotz sorgfaltiger Bearbeitung ohne without notice. Despite careful editing, all information is without guarantee.
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