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Sicherheitshinweis

 Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
              Bei Berührung spannungsführender Teile besteht unmittelbare

Lebensgefahr durch elektrischen Strom. Alle Arbeiten an
elektrischen Anlagen sowie Arbeiten zum Einbau, zur
Inbetriebnahme und Arbeiten während des Betriebs des
Gerätes dürfen nur durch Elektrofachkräfte durchgeführt
werden!

VMD460-NA ist nach der Inbetriebnahme gegen unbefugtes
Ändern der schutzrelevanten Einstellungen durch ein Passwort
zu sichern.
Wird der Passwortschutz nicht genutzt, ist das Gerät zu
plombieren.

Überspannungsgrenzwerte U>> und U10> / U>
Man kann mithilfe der Überspannungsgrenzwerte und des
Nennspannungsparameters Grenzwerte einstellen, die über
den Maximalspannungen des Messkreises liegen. Der Benut-
zer muss sicherstellen, dass diese Maximalspannungen
nicht überschritten werden.

Die Länge der Anschlussleitung der Geräteanschlüsse 
DG1/2, D1, D2, DG3/4, D3, D4, RTG und RT1 ist auf 3 m zu
begrenzen.

Um die Gerätefunktion des VMD460-NA nach einem Netzaus-
fall zu gewährleisten, ist eine externe USV einzusetzen.

Montage auf Hutschiene
Rasten Sie den rückseitigen Montageclip des Geräts auf der Hut-
schiene so ein, dass ein sicherer und fester Sitz gewährleistet ist.

Schraubbefestigung
1. Bringen Sie die rückseitigen Montageclips (2. Montageclip er-
forderlich) mittels Werkzeug in eine über das Gehäuse hinausra-
gende Position.
2. Befestigen Sie das Gerät mit zwei M4-Schrauben.
Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das Handbuch!

Die Bedienungsanleitung finden Sie auf der Webseite 
www.bender.de

Stellen Sie sicher, dass das Personal die Bedienungsanleitung
und die sicherheitstechnischen Hinweise gelesen und verstan-
den hat.

Lieferumfang

 ● Ein VMD460-NA
 ● Sicherheitstechnische Hinweise
 ● Diese Kurzanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Spannungs- und Frequenzüberwachungsrelais VMD460-NA
dient dem Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) von einspei-
senden BHKWs, Windkraft-, Wasserkraft- und Photovoltaik-
anlagen. Treten netzseitig unzulässige Spannungs- oder
Frequenzwerte auf, hat das VMD460-NA die Aufgabe, mit Hilfe
des Kuppelschalters die Erzeugungsanlage vom öffentlichen
Netz zu trennen.
Das Spannungs- und Frequenzüberwachungsrelais ist am zentra-
len Zählerplatz zu montieren und anzuschließen.
Das VMD460-NA hat einen separaten Versorgungsspannungsan-
schluss.

Gerät montieren
Montagehinweise

Lebensgefahr durch elektrischen Strom! 

Montagebereich vor der Montage stets spannungsfrei schalten.

Beachten Sie die Angaben zu Nennanschluss- und Speisespan-
nung gemäß technischen Daten!

Gerät anschließen
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VMD460-NA

 D

gung
age
IN V VDE V 0126-1-1

Legende

s-

* Erläuterung: NC (im Ruhezustand geschlossen)
NO (im Ruhezustand offen)  
aus (ausgeschaltet)

** Auswertung D3 und D4: Modus im Menü einstellen:
Anschluss D3, Menü: „lokal“, (keine Auswertung von D4)

Anschluss D4, Menü: „extern“, (keine Auswertung von D3)

Element Funktion

A1, A2 Versorgungsspannung Us (siehe Bestellangaben)

L1, L2, L3, N Netzankopplung

DG1/2, 
D1, D2

Kontaktüberwachung Kuppelschalter 
DG1/2: GND; D1: Rückmeldekontakt K1
D2: Rückmeldekontakt K2 (Backup)
(Rückmeldekontakte wahlweise NC/NO/aus)* 

K1, K2 Relaisanschlüsse

DG3/4, 
D3, D4

Digitaleingänge (externe Überwachung)
DG3/4: GND; D3: lokale Kontrolle (CEI 0-21  8.6.2.1.1)**
D4: externes Signal   (CEI 0-21  8.6.2.1.2)**
(wahlweise NC/NO/aus)*

RTG, RT1 RTG: GND
RT1: Remote-Trip-Eingang (wahlweise NC/NO/aus)*

A, B Service-Schnittstelle

Ron/off Abschlusswiderstand der Service-Schnittstelle (120 Ω ) 
ein- oder ausschalten

D3: lokale Kontrolle f [Hz] Abschaltzeit Norm CEI 0-21

offen 49,5…50,5 0,1 s 81.S1

geschlossen 47,5…51,5 0,1 s 81.S2

D4: externes Signal f [Hz] Abschaltzeit Norm CEI 0-21

offen 49,5…50,5 0,1 s 81.S1

Legende

* Erläuterung: NC (im Ruhezustand geschlossen)
NO (im Ruhezustand offen)  
aus (ausgeschaltet).

Stellen Sie durch Verwendung der Kontaktüberwachung sicher,
dass kein Betrieb mit verklebten Schützkontakten auftritt!

Die redundante Ausführung der Kuppelschalter K1 und K2 ist 
nur nach VDE-AR-N 4105 Pflicht.

Element Funktion

A1, A2 Versorgungsspannung Us (siehe Bestellangaben)

L1, L2, L3, N Netzankopplung

K1, K2 Relaisanschlüsse

DG1/2, 
D1, D2

Kontaktüberwachung Kuppelschalter 
DG1/2: GND
D1: Rückmeldekontakt K1
D2: Rückmeldekontakt K2
(Rückmeldekontakte wahlweise NC/NO/aus)*

RTG, RT1 RTG: GND
RT1: Remote-Trip-Eingang (wahlweise NC/NO/aus)*

A, B Service-Schnittstelle

Ron/off Abschlusswiderstand der Service-Schnittstelle (120 Ω ) 
ein- oder ausschalten

DG3/4,D3, D4 keine Verwendung bei VDE-AR-N 4105, BDEW, C10/11, 
G 59/2, G59/3, G83/2, DIN V VDE0126-1-1/A1
VDE-AR-N 4105, BDEW, C10/11, G59/2, G59/3, G83/2,
Anschlussbild 

Einfehlersicherheit (VDE-AR-N 4105)
Ein einzelner Fehler im Auslösekreis darf nicht zum Verlust der Tren-
nung von Erzeugungsanlage und öffentlichem Netz führen. 

Die Überwachungsschaltung ist an der Übergabestelle zur Netzent-
kopplung von Erzeugungsanlagen zu platzieren. Die verwendeten
Relais K1 und K2 sind gemäß Anschlussbild anzuschließen.

CEI 0-21
Anschlussbild
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Die Kontaktüberwachung veranlasst im Fehlerfall von 
                   Kuppelschalter 1 (K1) ein Schalten des Backup-Relais (K2). 
VMD460-NA_D00001_00_Q_XXDE/06.2014

geschlossen 47,5…51,5 4 s; 1 s 81.S2
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Wechsel zwischen den Anzeigen
Der Wechsel zwischen den unterschiedlichen Anzeigen erfolgt
über die vier Gerätetasten. Die Bedeutung der Tasten ist je nach
Anzeige (Standardanzeige, Alarmanzeige, Menüanzeige, Info-
anzeige) eine andere. 
Mit welcher Taste Sie in welche Anzeige gelangen, erläutert das
Schaubild. Zu unterscheiden ist zunächst, ob ein Alarm vorliegt
oder nicht.

Menüstruktur
Die folgende Übersicht zeigt die Menüstruktur, die über die Gerätetaster
zu erreichen ist.

Standard-
anzeige

Info-
anzeige

Menü-
anzeige

ESC

INFO

Standard-
anzeige

Info-
anzeige

Menü-
anzeige

INFO

ESC

Alarm-
anzeige

MENU

MENU

MENU MENU

Ohne Alarm Mit Alarm

ESC

ESC

ESC MENU

Alarm/Messwerte

Historie

Einstellungen

System

Info

U(1-N): WERT, U(2-N): WERT, U(3-N): WERT
U10LN: WERT, U10LL: WERT, 
U(1-2): WERT, U(2-3): WERT, U(3-1): WERT
Frequenz: WERT
df/dt: WERT
Status
t (ON): WERT
Unsymmetrie: WERT
Vekt.sprg**: WERT
Drehfeld: WERT
t(OFF)GES: WERT, t(OFF)GERAET: WERT

Zeile 1: Nummer des Ereignisses
Zeile 2: Beginn des Ereignisses: Datum / Uhrzeit
Zeile 3: Quittierung des Ereignisses: Datum / Uhrzeit
Zeile 4: Ende des Ereignisses: Datum / Uhrzeit

Die Menüstrukturen in den Einstellungen 
haben für jede Norm unterschiedliche Einträge. 

Historie  Historie löschen
Sprache  English / Deutsch / Italiano
Uhr   Format / Datum / Zeit / Sommerzeit
Passwort  Passwort / Status
Schnittstelle  Adresse Master 1…90; Slave 2…90
Alarmadressen Adresse 1…150
TEST   TEST durchführen
RESET   RESET durchführen
Test Kommunikation 1. …12. Kanal
Externe Geräte Liste der angeschlossenen Geräte
Werkseinstellung Werkseinstellung wiederherstellen

Gerätebezeichnung
Aktuelles Datum, aktuelle Uhrzeit
BMS-Bus Adresse
Softwareversion Messtechnik
Softwaredatum Messtechnik
Softwareversion Display 
Softwaredatum Display
Hersteller des Geräts
Anschrift des Herstellers
Internetadresse des Herstellers 
Erste Inbetriebnahme
Erstmaliges Inbetriebnehmen: 
 ● Eine Sprache (englisch, deutsch, italienisch) auswählen. 
 ● Eine Norm (VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, BDEW, C10/11, G59/2, 

G83/2, DIN V VDE V 0126-1-1) auswählen. 
 ● Zusätzlich müssen Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen.
Erst nach diesen Einstellungen können Sie in den Menüs 
Veränderungen vornehmen.

Der Kontrast des LC-Displays lässt sich an jede Umgebungs-
helligkeit anpassen. 
In einer Endlosschleife wird der Kontrast verändert. Halten Sie
gleichzeitig die Tasten „INFO“ und „MENU“ so lange gedrückt
bis die Anzeige im Display gut lesbar ist. Nach Erreichen eines
schwarzen Displays startet die Kontrasteinstellung wieder von
vorne mit einem weißem Display.
Bei einem Wechsel der Anwender-Norm werden die
zugehörigen Werkseinstellungen geladen. 
Vorhandene benutzerdefinierte Einstellungen werden bei
einem Normen-Wechsel nicht gespeichert.

Bedienoberfläche

VMD460 V
LINETRAXX®

Legende Bedienoberfläche
Element Funktion

ON Betriebs-LED, grün; 
leuchtet bei vorhandener Spannungsversorgung und 
Betrieb des Geräts;
blinkt bei Systemfehlermeldung

ALARM1
und

ALARM2

Anlage abgeschaltet:
Beide LEDs leuchten (gelb) bei einer Schwellwert-
verletzung von Spannung oder Frequenz, Fernabschal-
tung, df/dt (optional), Asymmetrie (optional);
Beide LEDs blinken (gelb) bei internem Gerätefehler; 
oder Fehler in Kontaktüberwachung
Nur ALARM 1 leuchtet: Zuschaltverzögerung ton aktiv

Beleuchtetes LC-Display

INFO
ESC

Standardanzeige: Wechsel zwischen Standardanzeige 
und Geräteinformationen
Menüanzeige: Verlassen der Parametereinstellung 
ohne Speichern; Wechsel zur nächsthöheren Menüebene

TEST Standardanzeige: Mit der TEST-Taste (> 1,5 s) wird ein 
manueller Selbsttest durchgeführt, der beide Ausgangs-
relais auslöst (Auslösetest zur Überprüfung der Kuppel-
schalter). Zudem wird eine Fehlersimulation 
durchgeführt (mit Dokumentation der Abschaltzeit)
Menüanzeige: Pfeiltaste aufwärts für Parameter-
änderung und Scrollen

RESET Standardanzeige: (> 1,5 s) Quittieren von Fehler-
meldungen der Kontaktüberwachung
Menüanzeige: Pfeiltaste abwärts für Parameter-
änderung / Scrollen

MENU Standardanzeige: Umschalten zwischen Standard-, 
Menü- und Alarmanzeige

Menüansicht:  -Taste
Sprung in Einstellparameter; Speichern der Änderung
3



VMD460-NA

C10/11 G59/2 G59/3, G83/2 0126

3N AC 3N AC 3N AC 3N AC
 230 V U(L-N) 230 V U(L-N) 230 V U(L-N) 230 V U(L-N) 230 V

* * * *
3,00 s aus aus 3,00 s

5,00 s -- -- 5,00 s

60 s 180 s 20 s 30 s
aus aus aus aus
115 % 115 % 119 % 115 %

s 100 ms 500 ms 500 ms 100 ms
110 % 110 % 114 % 110 %
100 ms 1,00 s 1,00 s 100 ms

aus aus aus aus

85 % aus aus aus
80 % 87 % 87 % 80 %
100 ms 2,50 s 2,50 s 100 ms
aus 80 % 80 % aus

s -- 500 ms 500 ms --
aus 52,00 Hz 52,00 Hz aus
-- 500 ms 500 ms --

Hz 51,50 Hz 51,50 Hz 51,50 Hz 51,50 Hz
s 100 ms 90 s 90 s 100 ms

Hz 50,05 Hz aus aus aus

aus aus aus aus
Hz 47,50 Hz 47,50 Hz 47,50 Hz 47,50 Hz
s 100 ms 20 s 20 s 100 ms

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *
aus 47,00 Hz 47,00 Hz aus
-- 500 ms 500 ms --
ein aus aus aus

z/s 1,00 Hz/s 1,00 Hz/s 1,00 Hz/s 1,00 Hz/s
20,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 %

s 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms
s 100 ms 100 ms 100 ms 100 ms

aus aus aus aus
aus aus aus aus
8,0 ° 8,0 ° 8,0 ° 8,0 °
2,00 s 2,00 s 2,00 s 2,00 s

aus aus aus aus
aus aus aus aus
5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %
20,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 %

s 100 ms 100 ms 100 ms 100 ms

C
C

K1: N/C
K2: N/C

K1: N/C
K2: N/C

K1: N/C
K2: N/C

K1: N/C
K2: N/C

s 
s 

 

D1: N/C 
D2: N/C 
D3: —

D4: — 

D1: N/C 
D2: N/C 
D3: — 

D4: — 

D1: N/C 
D2: N/C 
D3: — 

D4: — 

D1: N/C 
D2: N/C 
D3: —

D4: — 

 

D1: 500 ms
D2: 500 ms 
D3: —

D4: — 

D1: 500 ms
D2: 500 ms 
D3: — 
D4: —

D1: 500 ms
D2: 500 ms 
D3:—

D4:—

D1: 500 ms
D2: 500 ms 
D3: —

D4: — 

eine Verwendung in Norm
Werkseinstellungen im Überblick
 

Menü  Parameter 4105 CEI 0-21 BDEW

1.
 A

llg
em

ei
n Ankopplung 3N AC 3N AC 3N AC

 U(L-N)  / U(L-L) U(L-N) 230 V U(L-N) 230 V U(L-N)
Modus * aus *
t KURZUNTERBR. 3,00 s aus aus
t (ON) KURZUNTERBR. 5,00 s -- --
t (ON) NORMAL 60 s 70 ms 30 s
Remote Trip aus N/C aus

2.
 S

pa
nn

un
g U>> 115 % 115 % 120%

t(OFF) 100 ms 200 ms 100 m
U> 110 % 110 % 108 %
t(OFF) 100 ms 3,00 s 60 s
U(ON) MAX aus aus aus
U(ON) MIN 85 % aus 95 %
U< 80 % 85 % 80 %
t(OFF) 100 ms 400 ms 2,40 s
U<< aus 40 % 45 %
t(OFF) -- 200 ms 300 m

3.
 F

re
qu

en
z f>> aus aus aus

t(OFF) -- -- --
f> 51,50 Hz 50,50 Hz 51,50 
t(OFF) 100 ms 100 ms 100 m
f (ON) MAX 50,05 Hz aus 50,05 
f (ON) MIN aus aus aus
f< 47,50 Hz 49,50 Hz 47,50 
t(OFF) 100 ms 100 ms 100 m
f> (81>.S2) * 51,50 Hz *
f< (81<.S2) * 47,50 Hz *
Tlc (off ) (81>.S2) * 100 ms *
Tlc (off ) (81>.S2) * 100 ms *
Tex (off ) (81>.S2) * 1,00 s *
Tex (off ) (81<.S2) * 4,00 s *
f<< aus aus aus
t(OFF) -- -- --

4.
 d

f/
dt Funktion aus aus aus

Ansprechw. 1,00 Hz/s 1,00 Hz/s 1,00 H
Hysterese 20,0 % 20,0 % 20,0 %
Messfenster 200 ms 200 ms 200 m
t (OFF) 100 ms 100 ms 100 m
t (ON) aus 30 s aus

5.
 V

ek
t.s

pr
g. 1. Funktion aus aus aus

2. Ansprechw. 8,0 ° 8,0 ° 8,0 °
3. t(ANLAUF) 2,00 s 2,00 s 2,00 s
4. t(ON) aus 30 s aus

6.
 U

ns
ym

m
et

r. 1. Funktion aus aus aus
2. Ansprechw. 5,0 % 5,0 % 5,0 %
3. Hysterese 20,0 % 20,0 % 20,0 %

4. t (OFF) 100 ms 100 ms 100 m

7.
 R

el
ai

s

1. Arbeitsweise 
K1: N/C
K2: N/C

K1: N/C
K2: N/O

K1: N/
K2: N/

8.
 D

ig
. E

in
ga

ng

1. Modus

D1: N/C 
D2: N/C 
D3: — 

D4: — 

D1: N/C 
D2: aus
D3: N/O
D4: N/O

D1: au
D2: au
D3: —

D4: —

2. t(ANLAUF)

D1: 500 ms
D2: 500 ms 
D3: — 

D4: — 

D1: 500 ms
D2: -- 

D3: — 

D4: — 

D1: --
D2: -- 
D3: —

D4: —

Erläuterungen Tabelle:    * Anzeige wird bei Norm übersprungen;    — k
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